


PRESSION DES PNEUMATIQUES

Attention : la pression de gonflement des pneumatiques doit étre contrélée & froid.
Utilisation Dimension du pneumatique Pression de gonflage
AV 155 HR 13 1,5 bars
Vitesse normale a charge normale AR 185 HR 13 1.9 bars
Roue de secours 155 HR 13 pour I'AR 2,1 bars
Vitesse éleveée soutenue AV 155 HR 13 15 bars
a toutes conditions de charge AR 185 HR 13 119 bars
Utilisation longue durée Roue de secours 155 HR 13 pour 'AR 2,1 bars

sur autoroute

Il est conseille de maintenir la roue de secours & sa pression d'utilisation pour I'essieu AR et de ne l'utiliser

a I'AvV comme a I'AR que pour gagner la plus proche station service.
L]

NUMEROS DES CLES

, 5 LRTY Cle de portes Clé de bouchon
Clé de contact N° S ﬁﬁ%llw et de boite a gants N° (. J Lk de réservoir a essence N° K ¢£47
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MATRA SIMCA

Nous sommes particuliérement heureux de vous compter maintenant parmi
les nombreux membres du « club » Matra Simca.

La ligne racée de la Bagheera — de Votre Matra Simca Bagheera — ses
performances, ses qualités techniques, le confort feutré de son habitacle, le souci

d’originalité de chaque détail vous ont séduit.

En faisant ainsi votre choix vous donnez aux accords déja anciens qui lient

Matra et Simca Chrysler France, leur pleine signification. Dans le cadre de ces
accords, Matra apporte son expérience précieuse de la haute compétition

— souvenez-vous des victoires aux 24 heures du Mans 72-73 et 74 et aux
championnats du monde des constructeurs 73 et 74 — sa maitrise des techniques
de pointe : espace, informatique, électronique avancée...

Chrysler France, elle, pése de tout le poids d'un des « grands » de ['industrie
automobile. Elle met & votre disposition un réseau européen de gquelque

2100 concessionnaires avec tout ce que cela sous-entend de compétence
protessionnelle, de facilités d'entretien, de garantie aprés vente. 80 %o des piéces
mécaniques de votre Matra Simca Bagheera proviennent des usines

Chrysler France de Poissy. Chacune de ces piéces, issue directement de la
grande série, a déja fait la preuve de sa robustesse sur les Simca 1100 SPECIAL

et 1700 TI.

Voila autant de raisons qui confirment le bien-fondé de votre choix.
Partez tranquille au volant de votre Matra Simca Bagheera. '

Une longue et heureuse route vous attend.

ﬁ CHRYSLER

FRANCE



REMARQUE IMPORTANTE

Nous attirons votre attention sur le fait que le véhicule qui vous a été livré est rigoureusement conforme a tous
les réglements actuellement en vigueur et que ses spécifications sont parfaitement identiques au spécimen qui
a ce titre a été homologué par les Autorités responsables.

De ce fait, toute modification apportée au véhicule est vivement déconseillée afin de respecter la conformité
initiale. Plus particuliérement la modification des réglages, I'adjonction ou le remplacement de piéces déta-
chées, d'organes ou d'accessoires autres que ceux d'origine, exposent le propriétaire et I'utilisateur a des consé-
quences éventuellement pénales, la responsabilité du Constructeur étant dégagee.

A titre indicatif et d’'une maniére non limitative, sont particuliérement concernés les éléments ci-aprés :

e le dispositif de freinage (plaquettes, disques, circuit hydraulique, etc.),

e I'éclairage et la signalisation (phares, feux, combinateur, etc.),

e les équipements et accessoires moteur (filtre & air, carburateur, dispositif d’allumage, alternateur, etc.),

e |e systéme d'échappement et principalement les collecteurs et silencieux,

e |es avertisseurs sonores,

e I'ensemble de la commande de direction,

e |es roues et pneumatiques,

e les organes de suspension et le soubassement, pare-chocs inclus,

¢ les glaces et les rétroviseurs,

e I'équipement de I'habitacle (planche de bord, siége, ceinture de sécurité, etc.),

e les organes ou enjoliveurs extérieurs (poignées de porte, baguettes, monogramme, etc.).

- —————————_—
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UTILISATION

Ouvertures

£ =3

Portes latérales

De l'intérieur, tirer le levier.
Verrouillage : de I'extérieur en utilisant la clé.

.....

= S VT

Ouverture de la boite a gants

Sa serrure est verrouillable a l'aide de la cle de
portes.

Pour I'ouvrir, appuyer sur le bouton et pousser I'en-
semble vers le bas.

Ouverture du compartiment AV
Quvrir la boite a gants.
Tirer le levier placé a l'intérieur a gauche.




T ST e s R e e L e A T

Ouverture de la lunette AR

Tirer a fond le levier de commande placé a I'AR de
2 baie de porte gauche, I'ouverture est automatique.

Ouverture du coffre a bagages

Aprés ouverture de la lunette :

— lever le cache-bagages pour accéder au coffre AR
— |l est possible de dégager complétement ce cou-
cercle en dégrafant les articulations gauche et droite.

Fermeture de la lunette AR

Lopuyer fortement et simultanément a 'aplomb des
Z verrous situés au bas de la lunette.




Quvertures

Ouverture du capot moteur

Tirer la languette vers le haut pour le dégrafer puis
le dégager complétement vers l'arriére.

Fermeture du capot moteur

Engager d’abord les 2 pattes d'ancrage avant, puis
rabattre fortement 'arriére.

Ouverture du remplissage d’essence

Soulever la trappe sur le coté gauche pour accéder
au bouchon.




Coniacteur de démarrage

& cle du contacteur sous volant de direction com-
TEmGe -

— L= deverrouillage de la direction.

— L=z mise en position garage de |'antivol. .
— L& contact moteur.

— L= démarreur.

Dispositif antivol
& Position stop :
_ontact coupé, direction bloquée, la clé peut étre
T=hiree, ]

£ Position garage :

_ontact coupé, direction libre, la clé peut étre retirée.
. Position marche :

=~ umage uniguement, la cle ne peut pas étre retirée.
D  Position start :

Wse en circuit du démarreur.

Zes gue l'on relache la clé elle revient d'elle-méme
= ‘2 position « marche ».

=7 cas de difficultés pour tourner la clé, mancuvrer
=gerement le volant pour faciliter le déverrouillage.
Attention : Ne retirer la clé qu'aprés l'arrét de la
voiture.




e - : i e e e SO
N e

. <
N
o
o
o~
o~
1
N
'
(o))
-

Equipements de bord
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12




WUTILISATION

© . Temoin d'éclairage général

1 - Témoin des longues portées ou antibrouillard
swwant equipement)

- Tamoin des feux de route

- Témoin de bas niveau d'essence
slwme guand il ne reste qu'environ 6 | d'essence.

- Compte tours

- Témoin de dépression d’ouverture des phares
Allemagne)

_& =moin allumé moteur tournant indique une fuite
#imms le circuit d'ouverture des phares.

T - Témoin de charge de la batterie

meique un incident sur le circuit de charge. Faire
swam ner immédiatement le circuit de charge et sur-
w=ller attentivement la température d'eau du moteur.

# - Temoins de clignotants

_= clignotement rapide, la fixité ou I'extinction du
wmon signale une anomalie de fonctionnement qui
peut Etre une ampoule grillée.

% - Compteur kilométrique
“0 - Compteur journalier

1 - Interrupteur d’essuie-glace : (2 positions)
=sculer l'interrupteur vers le bas pour mettre les
zlzis en marche.

“ g¢ran : balayage lent.

T cran : balayage rapide (n'utiliser cette 2° position
zu= lorsque le pare-brise est trés mouillé, sous une
forte pluie).

12 - Interrupteur longues portées ou antibrouillards

%3 - Interrupteur Warning
zvec lampe témoin incorporée)

W O A e

Equipements de bord

14 - Interrupteur de dégivrage de la lunette AR
Etant donné la consommation importante de cet ac-
cessoire, il est conseillé de ne I'utiliser que momen-
tanement et le moteur tournant.

15 - Interrupteur de feux AR, de brouillard
(avec lampe témoin incorporée)
fonctionne uniquement avec les feux de croisement.

16 - Témoin de chute de pression dans 'un des 2
circuits de frein

s'il s’allume lorsque I'on appuie sur la pédale
Indique une fuite ou un manque de liquide.

Faire examiner rapidement le systéme de freinage.
Une impulsion sur le bouton permet de vérifier le bon
fonctionnement de la lampe témoin de chute de
pression de frein.

17 - Rhéostat d’éclairage du combiné
Agir sur la molette pour faire varier l'intensité d'e-
clairage du combiné.

18 - Interrupteur d’éclairage général

19 - Indicateur de charge de la batterie
L'aiguille doit se maintenir dans la zone centrale.

20 - Indicateur de pression d’huile
21 - Indicateur de température d’eau

22 - Remise a zéro du compteur journalier
Tourner le bouton pour remettre le compteur a zéro.

23 - Jauge a essence
Le réservoir contient 56 |.

24 - Allume-cigare.

11
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UTILISATION

12

Equipements de bord
Commande d’éclairage

et de signalisation

L'interrupteur commande |'allumage général
feux.

Le combinateur situé a gauche sous le volant met
en service suivant sa position :

A. Les feux de position.
B. Les feux de croisement.
C. Les feux de route.

des

Avertisseur sonore

Appuyer en bout du combinateur en I'enfoncant dans
son socle.

Appel optique (a)

Tirer la manette du combinateur vers le volant et la
reldcher : en position A uniguement lorsque l'inter-
rupteur général est en position « allumée » (de nuit).
Sur n'importe laquelle des 3 positions lorsque I'in-
terrupteur général est en position « éteint » (de
jour).

Indicateur de direction (B)

Déplacer la manette parallélement au volant pour
indiquer les changements de direction a D, ou a G.
Aprés un virage, la manette se remet automatique-
ment a zéro lorsque |le volant est ramené en position
ligne droite.
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_=wier de changement de vitesses (a)

ris AV sont synchronisés.
w anclencher la marche AR, il faut enfoncer le
& wers le plancher.

Y
L]
)
(-

_&wier de frein a main ()

meoe - appuyer sur la pédale de freins et tirer le
mwer wars le haut sans effort excessif.

les=sesrage - tirer le levier vers le haut en enfongant
owton placé en bout de levier pour déverrouiller
=t puis ramener le levier 4 fond vers le bas.

Siarter (c)
i 'wtiliser que moteur froid.

— e S SR e T ey

awe-glace électrique
Lomuver sur le poussoir avec le pied gauche.
L m-course, mise en action des balais.

omc. balayage plus arrosage du pare-brise.

- e e T I R e T 3 T - —— & T A Py S - e ——



UTILISATION Confort

Rétroviseurs

Les 2 rétroviseurs extérieurs sont montés sur rotules.
Le rétroviseur intérieur est & 2 positions : jour et
nuit. Le changement de position s’'obtient en manceu-
vrant vers l'avant ou l'arriére la languette située a
la base du rétroviseur.

Pare-soleil
lls sont rabattables et orientables latéralement. Le
pare-soleil droit comporte un miroir de courtoisie.

Eclairage intérieur

Situé entre les 2 pare-soleil. Un interrupteur intégré
avec position « allumage automatique » par ouver-
ture d'une porte latérale ou « allumage permanent ».

Léve-vitre électrique

sur «S» et «Courréges» (A

Quverture :

Presser I'avant du bouton.

Fermeture :

Presser |'arriére du bouton.

Relacher le bouton dés que la glace est a fond de
course.

———
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Alwme-cigare

& = gauche du cendrier central.

_=cteur de carte «Bagheera S»

ur le flanc droit du combiné.
umer : le basculer et ouvrir la loupe, lI'in-
Jr général d'éclairage étant enclenché.

= décrocher : le tirer vers la droite.

gr I'eteindre : le raccrocher dans son support et
niaguer contre le garnissage du tableau de bord.

oe de lecture qui protége I'ampoule doit étre
= lorsque le lecteur est allume.

e 4 IR e v SR e S b B

= T T R T R T T R Famma R

Cendriers (a)

mombre de 2.

cé a la base de la console porte-radio. Pour
haisser la barrette. Pour l|'extraire lever la

=1te en forcant légérement puis le tirer en AR.

= desuxiéme est encastré dans |'accoudoir de la
-ri= droite.

extraire, le tirer vers le haut.

Montre
Sur «S» et «Courréges»

T T T e i

_______
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UTILISATION

Confort :J

Chauffage - Désembuage - Dégivrage

La manette supérieure gauche dose la température
de l'air sortant du climatiseur ;

Vers le haut (repére rouge) plus chaud.

Vers |le bas (repere bleu) plus froid.

La manette supérieure droite dose le debit d'air sur
les pieds :

Vers le haut | ferme.

Vers le bas ¥ ouvert.

La manette inférieure gauche dose le débit d’'air sur
le pare-brise : :

Vers le haut A ouvert.

Vers le bas H fermé.

Pour éviter tout risque d'embuage du pare-brise il est
conseillé de ne jamais fermer complétement cette
manette, en été comme en hiver.

— =

La manette inférieure drofte commande le ventilateur
electrique permettant d'accélérer le débit général de
I'air lorsque la voiture roule a faible allure :

Vers le haut 4 ventilation accélérée.

Vers le bas W ventilateur coupeé.

Pour acceélérer le dégivrage du pare-brise fermer
momentanement la manette supérieure droite.

Aération

Ouvrir les bouches de ventilation orientables situées
aux 2 extremités de la planche de bord. Pour ameélio-
rer leur debit dés que la vitesse est suffisante, il est
conseillé de fermer les trappes de chauffage, désem-
buage, de méme que les glaces coulissantes de
portieres pour que le systéme de mise en dépression
de |I'habitacle accélére le débit d'air de ventilation.

P b g 3 e ST S ST L B e S BB LR s g Rl s

{1 4 3
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Trowsses de portiéres mobiles
sur « Courreges»

w=== sur la partie avant des panneaux de porte,
= = ouvrent en tournant le bouton de 1/4 de tour
r=wvent se dégrafer de la porte.

#oches a documents ou haut-parleur
\agtion pré-équipement radio)

m=== 2 hauteur de la jambe droite du passager et
=mbe gauche du conducteur.

2it ouvrant

Briure :

Jezager la poignée de son logement et la tourner a
72 dans |le sens de la fleche.

amener le toit & la position désirée, le faire
===r parallelement a la traverse avant a l'aide de

)

gnee et ramener celle-ci dans son logement.

la poignée en position ouverture, pousser le
fond vers l'avant et refermer.

17



UTILISATION

Confort

Siege conducteur

— Réglage longitudinal : lever la manette et faire
coulisser le siege ;

— Réglage de l'inclinaison du dossier : Décoller le
dos du dossier et tourner le bouton situé sur le

cote G. du siege.

Sieges passagers

Deux siéges passagers a appuis-téte intégrés sont
placés a la droite du conducteur. |ls sont tous deux
pourvus d'une ceinture de sécurité.

Repose-pieds

Sur Bagheera « S» le confort des passagers est
amelioré par un repose-pieds a inclinaison variable.

Pour le régler :
Baisser la manette, la déplacer dans la position dési-
rée, relacher la manette.




Bouclage et débouclage
« wne ceinture a enrouleur

sege conducteur et le siége droit sont munis de
miures 3 points avec enrouleur a inertie.

systeme permet aux occupants des sieges de
wesner libres de tout mouvement du buste durant la
ymarche normale du véhicule malgré la présence du
wmet dattache supérieur qui libere ou rappelle la
wwmaweur de sangle nécessaire a ces mouvements,
== mancuvre rapide du véhicule (freinage ou
ra3e) ou un choc provoque le blocage instantané
1 systeme de déroulement de la ceinture immobili-
il ﬂccupant du siége dans la position ol il se

i

z1ik5
]

"P

HE =G

3
g
d‘i

Bouclage

Prendre I'extrémité de la ceinture fixée au sommet
du montant AR de porte et enclencher son péne
dans la boucle située a droite du siége gauche ou
a gauche du siege droit.

Débouclage

Appuyer sur I'écusson au centre de la boucle.

Bouclage et débouclage
¢ une ceinture a rétracteur

_= siege central est équipé d'une ceinture ventrale
@ metracteur.

C= dispositif maintient I'occupant du siege dans la
position assise tout en assurant un rappel de la
r=nture dans le rétracteur lorsqu'elle n'est pas
Lnilisée.

Toutefois elle n'assure pas la libertée de mouvement
procurée par un enrouleur.

Bouclage de la ceinture

Prendre I'extrémité de la ceinture située a gauche du
siege central et la tirer complétement du rétracteur.
Verrouiller le péne dans la boucle a droite du siége,
relacher la ceinture qui se tend automatiquement.

Pour provoquer un allongement de la ceinture en
cours d'utilisation, il suffit de la déverrouiller en
appuyant au centre de la boucle a droite du siége,
laisser la ceinture rentrer complétement dans le
retracteur et recommencer |'opération de bouclage.

Débouclage de la ceinture
Appuyer sur l'écusson au centre de la boucle et
laisser la ceinture rentrer dans le rétracteur.

Par securité il est conseillé d'utiliser les ceintures en
ville comme sur route.
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UTILISATION

Conduite

Tableau de rodage

De 0 a 1000 km ne pas dépasser 3500 t/mn.

De 1000 & 1500 km ne pas dépasser 4000 t/mn.

De 1500 & 4000 km ne pas dépasser 5000 t/mn.

A ce stade du rodage on peut accélérer I'allure jus-
gu'a la vitesse maximale en agissant progressi-
vement,

Mise en marche du moteur

Moteur froid.

S’assurer que le levier de changement de vitesses
est au point mort.

Tirer plus ou moins la commande de starter suivant
la température extérieure.

La tirer & fond dés que la température est inférieure
=l 2

Tourner la clé de contact.

Le témoin de charge de la batterie et le témoin de
pression d'huile doivent s’allumer.

Continuer a tourner la clé pour actionner le démar-
reur. Dés que le moteur tourme, relacher la clé, qui
revient a la position contact. ;

20

Les témoins de charge et de pression d'huile doivent
s'eteindre.

Aprés 2 ou 3 minutes de fonctionnement repousser
progressivement la commande de starter.

Moteur chaud.
Ne pas tirer le starter mais appuyer & mi-course sur
la pédale d'accélérateur.

Mettre le contact et actionner le démarreur.
Relacher I'accélérateur deés que le moteur tourne.




Ce véhicule ayant été étudié et mis au point
avec des lubrifiants SHELL,
les premiers remplissages effectués avec ces produits,
nous vous recommandons exclusivement.

Shell

Lubrifiants et ingrédients préconisés

Organes Spécifications
internationales
For service SE

Lubrifiants
recommandés
New Shell Super

10 W 40 selon Motor Qil (appellation

Moteur 10 W 50 conditions internationale)
ou climatiques  Shell Super 200
20 W 50 locales (appellations Frangaise

et Belge).

Boite de vitesses et pont  Gear lubricant SAE 90 Shell Spirax 90 EP

API| Service GL 4

Roulements de moyeux Grease NLGI
AV et AR Grade 2 EP

Huile de vaseline

Shell Rétinax A

Accessoires a huiler Shell Donax A1

a la burette

Liquide pour commandes de freins et d'embrayage Lockheed 55.
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ENTRETIEN

Remplacement d’ampoules

Phares

1. Ouvrir les phares sans les allumer.

Pour cela :

Le contact étant coupé, allumer et éteindre les feux
de croisement pour annuler la réserve de depression
en ouvrant et fermant incomplétement les phares.
Lorsque les phares resteront immobiles allumer les
feux de croisement, et soulever complétement les
phares a la main.

Couper l'interrupteur général d'éclairage.

2. Remplacement de I'ampoule.

Important : Evitez tout contact des doigts avec le
verre de I'ampoule neuve.

Déposer I'entourage du phare en le basculant vers
I’AV aprés avoir déposé ses 4 vis de fixation.
Décrocher le ressort fixé & sa partie supérieure.
Extraire le phare en le tirant vers I'AV.

Débrancher la prise du culot de lampe.

Sortir 'ampoule aprés avoir décroché |'agrafe.

Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse a
celui suivi pour le démontage.

Bien veiller 4 I'engagement correct des vis de régla-
ge dans leur logement.

22



#wojecteur longue portée
2w antibrouillard (suivant équipement)

Jemoser lecran de feux AV maintenu par 4 vis.

“ewsser les 2 vis de fixation de I'entourage du pro-
@ri=ur 2t le basculer vers I'AV.

lezoonecier les fils d'alimentation.

P e e s o

Jecrocher I'agrafe et sortir 'ampoule.

ntage veiller a I'orientation de la lampe dont

se porte une échancrure carrée d'un coté et
nmce de l'autre.

Q

mporiant : Ne pas toucher le verre de I'ampoule avec

es doigts.

-anterne AV
“lignotant AV

ooser I'écran de feux AV maintenu par 4 vis.
vsser les 2 vis de fixation du boitier translucide

e geposer.

VI

~zmplacer l'ampoule qui est commune aux deux
znctions.

==monter le boitier en serrant modérément les vis.




ENTRETIEN

Lanterne AR - feu de recul - clignotant AR
feu stop - feu antibrouillard

Dévisser les 3 vis de fixation du boitier translucice
et le déposer.

Remplacer I'ampoule defectueuse.

Remonter le boitier en serrant modéreament les vis.

Eclaireur de plaque de police

Extraire le feu du pare-chocs a I'aide d’un tournevis
glissé sous son extrémité. Déconnecter les fils en
faisant effectuer 1/4 de tour a la bague de verrouil-
lage. Sortir I'ampoule en retournant le feu.

Au remontage, placer I'ampoule dans les encoches
du boitier.
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Seamplacement d’un balai d’essuie-glace

Hee=wer Tensemble raclette porte-raclette comme
e wn nettoyage du pare-brise.

Sommer simultanément la languette et le manchon
J= Twztion de la raclette sur le porte-raclette.

[Estirzmir= la raclette.

Fmwr e remontage, soulever la languette de verrouil-
‘mpe =vant d’'emmancher la raclette sur le porte-

imdicateur d’'usure des pneumatiques

Cet indicateur est constitué de témoins incorporés
=am= le fond des dessins de la bande de roulement.
.orsgue ces témoins disposés transversalement &
miervalles reguliers viennent affleurer la surface de
@ bande de roulement, procéder a l'échange du
pmeumatigue.

Eclaireur de Coffre AR

Degrafer, extraire le boitier en pressant les 2 lan-
guettes situees de chaque coté.

— Remplacer I'ampoule.

— Remettre |le boitier en place en I'enfoncant dans
son logement.

“




ENTRETIEN

Batterie

Le niveau d’'électrolyte mesuré a froid doit se situer
a4 1cm maximum au-dessus des plaques. Ne faire
I'appoint qu'avec de |'eau distillee.

En hiver maintenir la batterie bien chargée pour 2
protéger contre le gel.

Attention : La voiture étant équipée d'un alternateur.
avant la mise en charge de la batterie débrancher les
2 cosses, en commengant par la négative.

Liquide hydraulique des freins

et de 'embrayage

Ne jamais laisser le niveau descendre en dessous du
repére « Minimum » indiqué sur le réservoir. Pour

les appoints ou la vidange n'employer que du
Lockheed 55.

Huile moteur

Orifice de remplissage. (A)
Jauge & huile. (B)

Entre chague vidange, il est nécessaire de vérifier et
de compléter éventuellement le niveau d'huile.

Le niveau doit toujours étre maintenu entre les repé-
res mini et maxi gradués sur la jauge.

La verification du niveau d'huile s'effectue :
Voiture horizontale.

Moteur arrété depuis au moins 10 minutes.




ENTRETIEN

~awe-glace

= remplir le réservoir avec de |'eau additionnee
faible dose d'un produit mouillant genre Teepor
ver remplir le réservoir avec du liquide incon-

E
in

i E
i

meleble Simcajet.
‘-‘:Hre a air

aire remplacer la cartouche tous les 15 000 km,

entilateur électrique

L= wentilateur électrique se met automatiquement
=n marche lorsque la température du radiateur at-

Das approcher les mains de ses pales lorsque le
m=act est mis le moteur étant chaud.

_iguide de refroidissement

sute consommation d'eau notoire est un phéno-

mene anormal.

= moteur étant froid, le niveau du liquide doit étre
tue entre les repéres mini et maxi gravés sur le

wase d'expansion.

= le niveau descend sous le repere mini, faire veri-

“er 'étanchéité générale du circuit de refroidisse-

ment par un point Service CHRYSLER-FRANCE qui,

zpres vérification, rétablira le niveau normal.

Au début de chaque hiver faire vérifier et rétablir par

.n point Service CHRYSLER-FRANCE la densité du

juide de refroidissement.

ir.

| |



ENTRETIEN

Remplacement d’une roue

Serrer le frein & main et engager la 1re vitesse.
A l'aide de la manivelle du cric débloquer les 4 vis
de la rcue en dirigeant |'effort vers le haut.

Engager a fond la glissiére de la téte de cric dans le
support ménageé sous le coté de la voiture a I'aplomb
du bouton-poussoir de porte.

La glissiere de téte de cric étant soudée a 45" il est
normal que le cric soit en biais par rapport a la
voiture,

Roue de secours

Placée dans le compartiment avant. Elle est équipée
d’'un pneu AV monté sur jante acier d'aspect diffé-
rent.

Sa pression de gonflage est majorée pour permetire
son utilisation momentanée sur I'essieu AR.

Cric et démonte-roue

Ils sont situés dans le compartiment AV.
Pour ranger le cric, il est nécessaire de le baisser
a fond.

Engager les ergots de la manivelle dans la fourche
d’entrainement du cric et lever suffisamment la voitu-
re pour que les 2 roues du méme coté quittent le sol.
Remplacer la roue et serrer fortement les vis de
fixation.

Descendre le cric et bloquer les vis de fixation a
I'aide de la manivelle. Dés que possible, faire vérifier
la pression du gonflage de la nouvelle roue. Le
controle de la pression s'effectue toujours & froid.

S'il s'agit d’'une roue AR, pour éviter de rouler trop
longtemps avec des pneus dissymétriques, faire repa-
rer et remonter la roue d'origine par la prochaine
station service.
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Enfretien du toit ouvrant

i
=
E
W

&S mois :
uvrir le toit & fond,
aide d'un chiffon doux et sec
miner toutes traces de poussiére a l'intérieur

| | |
i g D

i
i

3]
)
1]

ojeter un leger film de silicones en bombe sur
ci. Seuls les silicones peuvent étre utilisés.
effectuer une opération périodique plus com-
ar un point Service CHRYSLER-FRANCE,

il
m 1]
i

L =1
i -
I(;L:
L)

Nettoyage extérieur

-=ver la voiture a grande eau additionnée d'un pro-
22t mouillant genre Teepol.

= ncer abondamment et essuyer a |'aide d'une peau
“= chamois,

=cur les pare-chocs, utiliser une brosse.

“our les taches de goudron, employer de |'essence,
“u white-spirit ou de I'antigoudron du commerce.

Attention : Ne pas utiliser de solvants pour le net-
‘cyage des écrans plastiques de feux et d’enjoliveurs.

Nettoyage intérieur

Garnissage plastique :

Frotter légerement a l'aide d'une éponge imbibée
d'eau savonneuse.

Rincer & I'eau claire et essuyer sans attendre.
Eviter de mouiller abondamment les coutures.
Garnissage drap :

Depoussiérer & l'aspirateur et raviver a l'aide d'un
produit moussant du commerce.
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QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Préparation a la route

Avant essai

Laver la voiture.

Vérifier le serrage des roues.

Mettre les pneumatiques a la pression.

Vérifier tous les niveaux.

Vérifier I'étanchéité de tous les circuits.

Verifier la tension de la couroie de pompe a eau.
Vérifier I'enclenchement du ventilateur électrique.
Verifier la capacité de la batterie ainsi que la densité
et le niveau de I'électrolyte.

Verifier le serrage des bouchons de vidanges et de
remplissage :

— d’huile moteur

— de pompe a eau

— de boite de vitesses

— de pont

Effectuer un Essai Route

Remédier aux anomalies constatées en cours

Révision gratuite

Cette revision doit étre effectuée entre 1000 =t
1500 km.

OPERATIONS D'ATELIER

Moteur

Resserrer la culasse et régler les culbuteurs.
Resserrer les fixations des carburateurs, des collec-
teurs d'admission et d'échappement.

Vérifier le fonctionnement du moteur (allumage et
carburation).

Effectuer un resserrage général.

Veérifier :

le fonctionnement des commandes de starter et d’ac-
célérateur,

la tension de la courroie,

la fixation et I'étanchéité des durites,

I'étanchéité des circuits huile, eau, air et essence,
I'enclenchement et le déclenchement du ventilateur.
Effectuer le réglage ralenti et la mise en conformité

le fonctionnement des commandes de boite de vites-
ses et d'embrayage, |'étanchéité générale,
effectuer un resserrage général.

Regler le frein a main si besoin.
Verifier I'étanchéité du circuit hydraulique.

d'essai. anti-pollution.
Transmission
Vérifier :
Freins
Vérifier le fonctionnement.
%
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Trection

iEmer

w serrage de tous les organes,

& fonctionnement,

smanchéité des boitiers et soufflets.

Suspension et roues

Mestre les pneumatiques a pression.

iErfer :

= serrage des roues, les équilibrer éventuellement,

@ serrage de tous les éléments de suspension AV
= AR

Essai sur route

lerfer le fonctionnement :

me tous les appareils et accessoires électriques,

#e *ous les organes mécaniques, des équipements
=« =lements mobiles de la carrosserie.

Lpres essai

=m=méadier 4 toutes les anomalies constatées.
verfier le réglage des projecteurs.
=agler le ralenti si besoin.

=mition
wmettoyage de finition extérieur et intérieur.
“ontrole général de la présentation.

Accessoires électriques

Werifier :

e fonctionnement de tous les équipements et acces-
sores électriques ainsi que celui de leurs comman-
s=s. régler les phares si besoin.

Carrosserie

Verifier :

Le fonctionnement des portes (serrures, léve-glace,
interrupteur de feuillures).

Le fonctionnement du mécanisme de réglage du
siege.

Le fonctionnement et le réglage du lave-glace.

La fermeture de la boite a gants.

La fermeture du compartiment AV.

La fermeture du capot moteur.

Le mécanisme de commande de la lunette AR.

OPERATIONS STATION-SERVICE

Contréle des niveaux
Freins, embrayage.
Vase d'expansion.
Batterie.

Lave-glace.

Vidange et remplissage

Moteur.
Pont et boite de vitesses.

Quelques gouttes d’huile

Feutre de |'allumeur.

Renvoi de la commande du servo-frein.
Charniéres de capot AV et des portes.
Compresseur d’avertisseur.

KR




OPERATIONS DE STATION SERVICE

* Operations & eftectuer également a 7500 km - 22500 - 37500 - 52500 - 67500 - 82500 - 97500

Moteur

15000 km

30 000 km

45 000 km
60 000 km

75000 km

90000 km
105000 km

e

* Vidange d’huile

Remplacement de la cartouche de filtre a huile

Huilage du feutre d'allumeur (huile de vaseline)

Transmission

Contrdle du niveau d'huile de boite de vitesse

Contréle du niveau d'huile de pont

Divers

" Contrdle de I'état et de la pression des pneus

* Contréle du niveau de liquide de frein et d'embrayage

Contrdle du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion

* Contrdle du niveau de |'électrolyte dans la batterie et graissage des bornes

* Controle du niveau de liquide dans le réservoir de lave-glace

Huilage des charniéres de portes, de lunette AR, de compartiment AV

LR BN R BE BE
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TIONS D’ATELIER

EIEIE|EIEIE|E
X ]| A e
olololololo|e
QOO0 |IC|IQ |2
o|lojlo|o|o O |O
ToM{=T0N s =R s g Ty
— |||~ E
iz
‘WMEglage des culbuteurs o|leo|o|/e|ofeo|e
IMemplacement des bougies ele|le o|ofe e
Meglage des contacts de rupteur el o0 o e|0le
“eglage du point d'allumage el el o alo|e
Hegizce du ralenti et mise en conformité anti-pollution o|o/e|/o 0 e|e
Hemplacement de la cartouche de filtre a air e|o/e|eo 0 e|e
Semplacement du filtre & essence, nettoyage du tamis de pompe a essence ® @ &
lstoyage du reniflard ol el o el e
“oeirole de I'état et de la tension de la courroie de pompe a eau et d'alternateur @ ® °
“mmtrole de I'état et de la fixation des durites (dépression, eau, essence) o o o ol 0| @
Tramsmission
e fication de I'étanchéité des soufflets d'arbre de transmission ol o o
werfcation de I'étanchéité du circuit d'embrayage o o
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OPERATIONS D’ATELIER (suite)

* Opérations a effectuer également a 7500 km - 22500 - 37500 - 52500 - 67500 - 82500 - 97500 EIEIE|EI|IE|EIE
a |aE | 22 2R
2888888
oo o000 8
N0 IWwoIn o8
™ || (O |~ | 9

Freins

Controle de I'état, du cheminement et de |'étanchéité des canalisations rigides et flexibles

de frein o|le o e|le|le

Vidange du circuit hydraulique de frein et d'embrayage (tous les ans) ou @ ®

* Vérification de I'épaisseur des plaquettes AV et AR oo |o|o|e

Direction

Contréle du jeu des rotules oo olofe|e

Vérification de I'étanchéité et de I'aspect des soufflets de crémaillére ele|e ole|e

Suspension

Graissage des moyeux AR (contréler le jeu a cette occasion) ” ® @

Contréle du jeu des rotules de suspensions et de direction e|lo|o oo

Controle visuel de I'étanchéité des amortisseurs e|leole|eole

Divers

Controle des appareils de signalisation et d’éclairage e|lo|e|ole|e

Huilage : (huile de vaseline)

— des articulations de pédalier o|le|e|e|e|e

— du renvoi de la commande de servo-frein ARIKIIRIEC

— du compresseur d'avertisseur e|le o|/e|e|le

Essai route (remédier aux anomalies constatées en cours d'essai) ele oo o|e

S L e e o —— sy S
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ELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Miigmmos moteur

Wece- cette opération le moteur étant chaud.
wwes=r le bouchon (clé 6 pans de 12 mm) en pre-

=r 2coutter au moins 5 minutes, refermer le bou-
=prés avoir remplacé son joint si nécessaire.

—T— T

Bemplacement du filtre a huile

re doit étre changé tous les 15 000 km.

nortant - N'utilisez que les cartouches d'origine.
==errer la cartouche a |'aide d'une clé a sangle ou
wutil Facom U 46.

conformer aux prescriptions portées sur la car-

er le joint.
s=r le filtre jusqgu’a venir en contact avec la face

=r ensuite de 3/4 de tour a la main ou a l'aide de
Facom U 46.

T e T T T A S N T e A T T L S ey At SRS e e T e
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QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Remplissage d'huile

Verser la quantité normale d'huile par I'orifice.
Aprés un remplacement de filtre a huile, faire tourner
le moteur pendant quelques secondes.

Arréter le moteur et compléter le niveau, la cartou-
che neuve ayant absorbé 0,3 litre environ.

Vérifier I|'étanchéité du filtre et du bouchon de
vidange.

Vidange boite de vitesses et pont

Effectuer cette opération sur un sol plan et horizontal
la boite de vitesses étant chaude.

A l'aide d'une clé 6 pans de 12 mm déposer les
4 bouchons.

Laisser égoutter quelques minutes.

Remonter les bouchons inférieurs de la boite et du
pont.

Remplir par les orifices supérieurs jusqu'a écou-
lement.

Remonter les derniers bouchons,

Apres quelques kilométres contrdler I'étanchéité des
bouchons.
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=LQUES OPERATIONS D’ATELIER

de liquide de refroidissement

e :-*'atlon ne peut étre effectuée que par un
1 Service CHRYSLER-FRANCE.

Bl Swrite Dlongeuse du vase d'expansion n'est plus

= dans le liquide de refroidissement il est

ss=ire de faire procéder a un dégazage et a une
tion de I'étanchéité du circuit.

de vidange du circuit est situé sous la
a

==

dissement

y2ge extérieur du radiateur.

m=sceau peut étre débarrassé des insectes qui
=t la circulation de |'air par un soufflage a I'air
nmé dirigé de la face AR du faisceau vers I'AV.

“ l‘.

ssmrirage du radiateur.

|||| =zt préférable pour cette opération d’avoir recours
W w~ point service qui dispose des produits conve-
weoies pour le détartrage et la passivation qui doit
mec=ssairement clore cette opération.

e i e T O R e T e e s el e e e e



QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Bougies

Remplacement :

Cette opération est possible sous réserve :
de ne monter que les bougies préconisées,

de regler |'éecartement des électrodes & 0,6 mm en
agissant sur I'électrode de masse,

de faire prendre les premiers filets a la main,

de ne les serrer gu’'a 3 m da N.

Nettoyage :
Un nettoyage complet et efficace des bougies exige
un équipement spécial de sablage et de vérification.

Il est conseillé de faire effectuer cette opération par
un point service Chrysler France.

S e P < N i L e e B
Réglage du point d’allumage
Ce réglage n'étant qu'approximatif il est conseillé de
le faire véerifier par un Point Service Chrysler France.
Tourner le moteur dans son sens de rotation normal
jusqu'a faire coincider le repere de la poulie du
vilebrequin avec le repére 6" avant 0" gravé sur le
carter.

Brancher une lampe témoin entre la borne « Rup-
teur » de la bobine et la masse.

Desserrer la vis de fixation de I'allumeur et le tourner
Iégérement dans le sens de rotation de son arbre.
Mettre le contact (la lampe ne doit pas s'allumer, si
non tourner encore l'allumeur comme précédem-
ment).

Pivoter lentement l'allumeur a l'envers du sens de
rotation de son arbre.

Des que la lampe s’allume bloguer la vis de fixation
d'allumeur.
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QUES OPERATIONS D’ATELIER

g= des culbuteurs Filtre a air
@3< necessaire : clé a culbuteurs Remplacement de la cartouche
i 0 31174 G. la remplacer tous les 15 000 km ou plus souvent dans
DliEmm=er le filtre a air et le couvre-culbuteurs. les régions ‘poussiéreuses.
IEstin=  'es scupapes d'un cylindre en bascule et
wes '=s culbuteurs du cylindre symetrique.
Jes admissions 0,25

Zes echappements 0,30 } Moty roid

moteur 4 'aide d'une roue AR, la 4e étant

il
(4]

Tim® suvrant - Lubrification des glissiéres

toit jusqu’a I'amener en diagonale pour sortir

= cde d'un chiffon doux et sec éliminer toute trace
u= poussiere a l'intérieur des rails, sur les sabots et

r un léger film de silicone en bombe sur ces
puis remonter en procedant de la maniere




QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

S =S SN s e e o e e e S T T ——— R

Freins AV

Disques :
Epaisseur initiale 10,9 mm.

Epaisseur mini-admissible 99 mm ; en dessous de
cette cote les disques doivent étre changés impéra-
tivement.

Plagqueties de freins :

Epaisseur initiale d'une plaguette neuve 15mm
(10 mm de garniture plus 5mm d'armature meétal-
lique).

Remplacement des plaquettes impératif lorsque
I'épaisseur atteint 7 mm (garniture et armature métal-
ligue comprise) sur la partie la plus mince.

Contréle de |'épaisseur des plaquettes de freins.
Déebloquer les roues AV.
Mettre I'AV du véhicule sur chandelles.

Dépoeser les roues aprés avoir repéré leur position
sur les moyeux afin de les remonter en conservant
I'equilibrage des ensembles moyeux roues.

Mesurer l'intervalle entre le ressort en croix et
I'armature des plaquettes.

Si cet intervalle est inférieur a 1,5 mm il est néces-
saire de changer les plaquettes de freins.




bmmsssur initiale 10,9 mm.
s==ur mini-admissible 9.9 mm ; en dessous de
ste les disques doivent étre changés impéra-

=ttes de freins :
Jr initiale d'une plaquette neuve 14 mm (9 mm

yarniture plus 5 mm d'armature métallique).

=z zcement des plaquettes imperatif lorsque
=seyr atteint 7 mm (garniture et armature metal-
prise) sur la partie la plus mince.

- T

i “le de I'épaisseur des plaquettes de freins.
lEsoquer les roues AR.
AR du véhicule sur chandelles.
smoser les roues apres avoir repéré leur position
== moyeux afin de les remonter en conservant
orage des ensembles moyeux roues.
»= l'eéchancrure pratiquée au centre de [|'étrier,
r 'épaisseur de la garniture restant sur I'arma-

e plaquette.
cer les plaquettes si cette épaisseur est infe-

EgrE 2 2 mm.

mportant
mpérativement changer simultanément les

aquettes d'un méme essieu et n'utiliser sur
nsemble de la voiture qu'une des qualités préco-

==s par |le constructeur.
nzant les 200 ou 300 km qui suivent un change-
e plaquettes, il faut roder les freins en les

- s
¥
}

t modérément.
e = =
41
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CTERISTIQUES - Générales

msions, volumes, poids

Contenances diverses (en litre)

Bagh Bagheera :

g i S et gourréges Reservoir d'essence 56 |
mmgueur hors tout 4010 mm 4010 mm o s dont 6 | de réserve
By hors tout 1 739 mm 1739 mm Circuit de refroidissement 10,5

- 1220 mm 1220 mm Reservoir de lave-glace 1.5
e hors tout Carter d'huile moteur 3
=me AR ouverte 2 070 mm 2 070 mm Cartouche de filtre a huile 0,3
e 171 mm 171 mm Capacité entre mini et maxi de la jauge a huile 1
2370 mm 2370 mm Ensemble boite, pont AR 1,1
e du coffre Circuit de loockeed 0,8
) nEgages 330 dm3 330dm3
bids 3 vide 980 kg 1015 kg
wnts total autorisé
e charge 1245 kg 1280 kg
hmetis maxi sur essieu AV 560 kg 560 kg
s maxi sur essieu AR 820 kg 820 kg
#=s et charges tractables
Bagheera

imuds maximum en charge,

Bagheera S et Courréges

mmargue comprise 1745 1880
Bmeis maximum d'une

wmaorgue avec dispositif

i freinage 500 600
@meas maximum d'une

smorgue sans dispositif

dis reinage 450 450

e de places :
avant.
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CARACTERISTIQUES - Générales

Identification du véhicule

1et2- N"d'ordre dans la série du type.
3 - N" d'identification de la peinture.
4 - N" d’enchainement.

N’ du moteur.
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RACTERISTIQUES - Mécaniques

1294 1442
! 76,7 76,7
IUrSE 70 78
Conmdree 1294 cm3 1442 cm3
Maus de compression 95 = 02a1 95+02a1
Wemme de puissance maxi 6000 5800
Semime de couple maxi 3200 3200
Semme de rotation maxi 6600 6600
Pression d'huile 3,6 4 5,6 bars de
40°a120°C
x des culbuteurs
A froid A chaud
Jmission 0,25 0,30
E-n=ppement 0,30 0,35
Dagramme de distribution
pimission AOA 19°
RFA 61°
Er~appement AQE 59°
RFE 21°

@ théorique aux culbuteurs 0,51,

Alhsmage

-

Ca'zge initial de I'allumeur
— & avant le PMH.

=rzréglage de I'écartement des contacts : 0,4 mm.

Bougies.
“rartement des électrodes : 0,6 mm.

Embrayage

Monodisque a sec avec mécanisme a diaphragme et butée
a billes.
Systéme de commande hydraulique.

Diamétre extérieur
du disque :
180 mm.

Boite de vitesses

1294 1442

Rapport final en 1re 0,0714 a 1 0,0738 a 1
Rapport final en 2e 0,1205 a 1 0,1245 a1
Rapport final en 3e 0,1829 a 1 0,1840 a 1
Rapport final en 4e 0,2580 a 1 0,2667 a 1
Rapport final en M.A. 0,0730 a1 0,0765 a 1
La démultiplication entre la boite et le pont est de 1294 : 17/61

1442 ; 17/59

Avec des pneumatiques 185 x 13 HR dont la circonférence de
roulement sous charge est de 1,90 m environ, au régime de
1000 tr/mn la vitesse atteinte est de :

Vitesse en km/h

Combinaison de vitesses 1294 1442
1re 8,14 8,417
2e 13,75 14,20
3e 20,86 21,657
de 29,43 30,42
Marche AR 8,32 8,703
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CARACTERISTIQUES - Mécaniques

Jantes

Jante acier 55j 13 FH

Roue de secours : Jante acier 5 13
« Courreges »

Jante en alliage léger 55 13. H2
Roue de secours : Jante acier 5 13.

Pneumatiques TYPE MICHELIN XAS ou XVS

Utilisation Dimension Pression

du pneumatique de gonflage

AV 1556 HR 13 1,5 bars

AR 185 HR 13 1.9 bars

Roue de secours 2,1 bars
155 HR 13

Vitesse normale
a charge normale

Vitesse élevée soutenue AV 155 HR 13 1,5 bars
a toutes conditions AR 185 HR 13 1,9 bars
de charge Roue de secours 2,1 bars

Utilisation longue durée 155 HR 13

sur autoroute

Direction

Type a crémaillére.
Rapport de démultiplication 15,6 a 1.
2 de braquage hors tout 10,215 m.

Réglage du train AV

Chasse : 3" 45' = 15’ symétrique = 15'
Carrossage : 0° 15 = 15’

Pincement : 0 &4 2 mm.

Réglage du train AR
Carrossage : — 1"30' a8 — 2" 45’ symétrique a = 15'
Pincement : 1 a5 mm.

Freins

AV : type a disques avec étriers fixes a double pis-
tons.

& du disque 238 mm.

& des pistons 48 mm.

AR : type a disques avec étriers coulissants & simple
piston.

& du disque 234 mm.

@ du piston 45 mm.

Commande hydraulique a double circuit comprenant
un servo Bendix & dépression (Master-Vac),

un compensateur de pression sur le circuit AR.

& du maitre-cylindre 20,64 mm.

Frein de parking : commande a céables agissant sur
les étriers AR.
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"ARACTERISTIQUES - Electriques

- Couleur des fils et des embouts sur boite 3 fusibles
12 volts — 40 AH - Classe 200

‘ : o i Avant Aprées
2 - 12 volts — 48 AH - Classe 240 fusibles fusibles  Circuits protégés
— Fil rouge Fil rouge Clignotants AV et AR
- - Embout rouge Embout noir Allume-cigares
mpmase — 12 Volts - 40 A. : Montre
Fil vert Fil vert Lecteur de cartes
pmase — 12 Volts - 50 A. Embout rouge Embout noir Lanterne AV et AR

Eclaireur de plaque
minéralogique AR

= sont situés sous le tableau de bord a gauche de Fil gris Fil gris Lave-glace

» solonne de direction. Embout rouge Embout gris Essuie-glace

| =yusibles de 10 Ampéres et 2 fusibles de 16 Ampéres Climatiseur

e e leve-vitre électrique. Feux stop
Eclairage du tableau
de bord

Fil rouge Fil rouge Moteur léve-glace
Embout rouge Embout vert électrique gauche

Fil rouge Fil rouge Moteur léve-glace
Embout rouge Embout vert électrique droit
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CARACTERISTIQUES - Electriques
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oire des organes :

Moto-ventilateur

Relais d'avertisseur électropneumatique
Longue portée droit

Longue portée gauche

Feux avant droit

Feux avant gauche

Sloc optique droit

Sloc optique gauche

Selais feux de croisement

Relais feux de route et longue portée
Batterie

Slectro-vanne

Regulateur

Pompe de lave-glace

Emetteur de chute de pression de frein
Contact de feuillure droit

Contact de feuillure gauche

sMontre électrique (« S » et « Courréges »)
Climatiseur

Lecteur de cartes (« S »)
interrupteur léve-vitre droit (« S »)
Interrupteur léve-vitre gauche (« S »)
Moteur léve-vitre droit (« S »)

Moteur léve-vitre gauche (« S »)
Plafonnier

Bobine

Relais de lunette chauffante
Alternateur

Demarreur

Emetteur de pression d'huile
Emetteur de température d’eau
Contacteur de feux de recul

27 — Lunette chauffante

28 — Feux arriére droit

28' — Feux arriére gauche

29 — Eclaireur de plaque de police droit

29' — Eclaireur de plaque de police gauche

30 — Eclaireur de coffre a bagages

31 — Contact d'éclaireur de coffre a bagages

32 — Emetteur de jauge a essence

33 — Commande de climatiseur

34 — Eclairage de cendrier

35 — Auto-radio

36 — Allume-cigares

37 — Contact antivol

38 — Combinateur d'eclairage

39 — Controle de lampe témoin de chute de pression de
frein

40 — Interrupteur de lunette chauffante

41 — Interrupteur de feux arriére de brouillard

42 — |nterrupteur de warning

43 — Interrupteur d'essuie-glace

44 — |nterrupteur de longue portée

45 — PBoite a fusibles

46 — Combiné

47 — Rhéostat d'éclairage du combiné

48 — Interrupteur d'éclairage général

49 — Peédale de commande du lave-glace

50 — Centrale clignotante

51 — Contacteur de stop

52 — Moteur d’essuie-glace

53 — Thermo-contact

54 — Porte diodes d'eélectro-vanne
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1 Moto-ventilateur

\"Brnm:hmmm

Branchament direct sur

direct suf borne § borne & du relais
du ralais électro- raala-ventilateur
wanne, Noir Aouge

2 Relais avertisseur

électropneumatique

F. Blanc

E Blau

F. Rouge O
E. Rouge TYPEZ GPS

@4 3 :@

Branchement direct
#lectro-comprasseur

3 Longue portée droit
3’ Longue porlée gauche

mT

. Blau i
. Marron
—_—

. Neir
Mesir

mm

4 Feux avant droit

4’ Feux avant gauche

5 Bloc optique droit
5’ Bloc optique gauche

F. Bleu

- Bleu""'--.__h“_

F. Bleu F Mair
E Jaung _‘H‘HLE Muoir

6 Relais feux de croisement

F. Bleu
E Jaune

F. Biau
E Jaune

. Rouge

F
T E. Aocuge

longue poriée

Bleu
Marfon

Bleu
Bleu

PR L A

9 Electro-vanna

10 Régulateur

I Hougv//

E Jaung E. Verl

F. Gris
E. Jdaune

F. Nolr
E. Moir

12 Emetteur de chute
de pression de Irein

13 Conlact de feuillure droit
13’ Contact de teuillure gauche

F Maoir
E Nair

[ )
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14 Montre

F. Mair
E Muoir

E Rouge E. Rouge

15 Climatiseur

16 Lecteur de cartes

F. Maoir
E maoir

]
il

F Aouga
E Apuge



% TYPLZ GPS
-
- — ~

Sgrchement direct
smeme chauffanie

(m—steurs lave vitre 18-18" Moteurs leve vitre électriques 19 Platonnier 20 Bobine
E Rp..qg__‘ ; Hepire rouge | . v
Repére rouge o1 | ] B e Grig.
= /| | RAouge
F. Aouas —
= Rapere noir ! . i
Repere neir l
Rouge F. Mair ;
3 E Mair E Blanc . Mair
. Jaune
1
#= wnetie chauflante 22 Alternateur 23 Démarreur
|
b F Rouge
| E. Reuge
| :j
. O
F. Gris
E. Mair

@ pression d'huile

F. Jaune
E Noir

25 Emetteur de température d'eau

F Jaupe
E. Bleu

T

26 Contact de feux de recul

F. Grig

E Hougi —— m—
e

Rougn ==

Grig

mm

28 Feux arriere droit

srrare gauche

—_— T Wjﬂ
pE 5 e | ‘_'
= e e

29 Eclaireur de plague de police droil

29" Eclaireur de plagque de police gauche

, F Vert
F Rouge E Vet
E Rouge

|
F Rouge  F Noir

E Noir E MNoir
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31 Contact d’éclaireur de colfre

O F Noir
= E Noir
:m_f Noir

—  ENair

32 Emetteur jauge a assence

33 Commande climatiseur

. Gris
Marron

mm

Mair
L ——

mm

34 Eclairage cendrier

p—

36 Allume-cigares

. Bieu
. Rougd

mm

n

Rouge
Nair

-

Moir
e
Moir

mwT

Gris
. Rouge

Rouge
Riagee

. Gris
. Noir

38 combinateur éclairage
F. Blanc F. Bieu
E. Bleu E. Ver

~~_F. Bleu
E. Bleu

Jauna

Blanc
Marran
Bileu
Jaune
Blane
WVer
Rouge
Rouge
Bleu
Rouge
Blan:
Rnaine

L]

- - -
ammAmEmAmTmmm

39 contréle lampe lémoin
de chute de pression de frein

M

FGris
EGris

FRouge
EVert
FNair
ENair

40 Interrupteur de lunetie

a1 Interrupteur feux arriére

42 Interrupteur Warning

43 Interrupteur d'essuie-glace

52

chauffanie de brouillard
s . Bleu Gris
F. ‘Grig
" E. Bleu
F Nowr R
| ENde | F. Nair F. Bianc e, 12
| E Nair [TE. Vert - —
J E. ‘Gris
::':""-"'_ £ Grnsx
ri E. Blané
T
Fﬂﬂl
— + F Blang F. Bianc E g
E Jaune E. Marron E HRouge . ﬂ::-—'—"_" o
—J Nair Blahz
44 Interrupteur longue poriée 45 Boite a fusibles 46 combine 47 Rhéostat d'éclairage du
combiné
| 1 F Bleu
2 F Bileu
3F Gris F. Grs a
| F. Bleu F. Rouge [[1= = F. Aouge 4 F Jaune E Gris
| —E Vvert £ Rouge(_ 1] (I3 Mair 5 F Marron |
| [3r Tor & F Blanc D
F. Gris o 1 F. Grig 7 F Rouge
4 F Bley E Rouge “E dGris BF Gris E@
E. Bleu- 1 L3 9 F Jaune E 4
Jaune F ven I = s M %0 F Jane iBF Noir G 2
E Rouge :r_,: \\: Mol 1 F  Jaune 1T F MNaoir
L 12 F. Blanc 18 F. Vert




immer—uoteur éclairage

Weart Bleu Rouge

49 pédale commande de
lave-glace

50 Centrale clignotante

s e

51 Contact de stop

. F:
e Gris E. Moir
Mg — == . Jaune F. Gris
F. Blang E. Gris ™
— # . Gris E. Marral
Fugr F- Noi
B 'II / & S F. Blanc i F rg 1] a
o 4::;_-:'! | l\\‘ e E. Blanc E. Gris
‘ A . Bleu
T E
—
“'essule-glace 53 Thermo-contact 54 Porte-diodes d'électro-vanne Nota : E E:mm
F. Blew
F. Gri
F,;I:. E;if E. Jaune =
F. Gris B it
- Hagh r' e | —T. Blanc: F Bial
E ﬁalr E Vert
el
'\‘ L F. Gris J 7
oris TTE Rouge F Nair F Noir
b E Rouge  E Noir
Gris
E. Blanc
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CARACTERISTIQUES - Electriques

Tableau des lampes

Emplacement Fonction Type Caractéristiques
Feux AR Lanterne - Stop Ballon lisse double 12V-5W
filament 21 W
Feu de recul Poirette 12V-21W
Clignotant Poirette 12V-21W
Feux AR Anti-brouillard Poirette 12V-21W
Sur pare-chocs AR Eclairage de la plaque Ballon lisse 12V-5W
minéralogique
Dans la calandre Lanterne AV Poirette a double filament 12V -5/21W
Clignotants AV
Dans la calandre Projecteur longue portee lode H3 12V -55W
AV du capot fixe Projecteur ville route lode H4 12V - 60/55 W
Entre les pare-soleil Plafonnier Navette striée 12V-7W
Sur le coté de console Lecteur de cartes Navette striée 12V-5W
Sous allume-cigares Eclairage Tube 12V-2W
Intégré a la montre Eclaireur Montre 12V-2W
Dans tableau Eclairage du tableau et Wedge base 12V-1W
de bord des voyants
Sur support cendrier Eclairage cendrier Wedge base 12V-12W
Dans coffre AR Eclairage coffre Navette strige 12V-TW
Sur pare-chocs AR Eclaireur de plague Wedge base 12V-4W
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IPEMENTS COMPLEMENTAIRES

wr compléter I'équipement de la voiture et en assurer I'entretien les conces-
naires Chrysler-France détiennent une gamme compléte d'accessoires d'équi-

=nts et de produits sélectionnés par Matra.

wetoradio et antenne

Semecteur anti-brouillard
m=zges de caravanes et de remorques

@ines neige

#igel - antigivre

imm=ge-chromes

stzrirant de radiateur

rfiant aux silicones

Swacuits d'entretien et de lustrage pour carrosserie.
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Cette notice présente le modele le plus complet de la gamme,
il se peut donc que certains équipements ne figurent pas
sur votre véhicule.

MATRA et CHRYSLER-FRANCE
se réservent le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de leurs véhicules.
En conséquence, il peut se faire
que les spécifications de cette notice
ne correspondent pas au modele livre.




ANDE DE CLES :

BON CONSEIL...

= prise en main de votre voiture, remplissez trés
miement en lettres majuscules la présente fiche.

" Bans 1a SErie du tYPe s

NUMERO DES CLES

wous perdez vos clés, il vous suffira d'envoyer
mettie fiche a :

Pour la France : Pour les autres pays :
C=RYSLER-FRANCE
Magasin central
Dieces détachées
45 rue J.-P. Timbaud
78307 POISSY

ime= recevrez en retour un exemplaire des ciés
mErsues.

EXPEDIER A :

ATTENTION : Vérifiez bien votre adresse ; cel-
le-ci a peut-étre changé depuis la prise en
main de votre véhicule.
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