


RENSEIGNEMENTS UTILES

Références des clés

: Gl 08 POrtEs. ... .o ovs eans Cle de bouchon....... 338
Cle decontact............. et de boite a gants de réservoir essence

PRESSION DES PNEUMATIQUES

Dimensions :

al'Av : 155 HR 13 -
al'AR : 185 HR 13
Roue de secours : 155 HR 13

Attention :

La pression de gonflement des pneumatiques doit étre contrdliée a froid.

Il est conseillé de maintenir la roue de secours a sa pression d'utilisation pour
I'essieu AR et de ne l'utiliser a I'AV comme a I'AR que pour gagner la plus
proche station-service. Roue de secours : 2,1 bars

ENTRETIEN .

Pour tirer le maximum de fiabilité de votre véhicule, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement |les recommandations
du plan d’entretien donné dans cette notice.
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TALBOT MATRA

Nous sommes particulierement heureux de vous compter maintenant parmi
les nombreux membres du club Matra-Simca.

La ligne racee de la Bagheera — de votre Matra-Simca Bagheera — ses performances,
d’originalité de chaque détail vous ont séduit.

Votre Bagheera a été étudiée pour étre économique. Elle le seia encore plus si vous respectez
les quelques conseils suivants :

— verifier au minimum chaque mois la pression de vos pneus, _
— le moteur étant froid, démarrer sur la position starter et partir inmédiatement sans laisser

le moteur chauffer sur place. Dés le départ repousser en partie le starter et le repousser
lotalement le plus tét possible,

— En cas d’arrét prolongé, éviter de laisser tourner le moteur,
— utiliser autant que possible le rapport de boite le plus élevé (sans toutefois fatiguer le moteur).

Sa durée de vie dépend de la régularité et de la qualité de son entretien: nous vous recommandons
donc, dans votre intérét de vous conformer au plan d’entretien contenu dans cette notice.

L’exécution des opérations qui le composent ne constituent pas une obligation.
Le seul but de ce plan est de vous permettre de faire exécuter a temps, les opérations

d'entretien jugées techniquement indispensables pour le meilleur fonctionnement de votre
Bagheera.

En France comme a I'étranger, notre réseau vous offre son assistance : ne négligez pas
la sécurité qui vous est ainsi offerte et confiez exclusivement a notre organisation ['entretien
et la réparation éventuelle de votre véhicule.

Une longue et heureuse route vous attend.




REMARQUE IMPORTANTE
“

Nous attirons votre attention sur le fait que le véhicule qui vous a ete livré est rigoureusement conforme a tous les régle-
ments actuellement en vigueur et que ses spécifications sont parfaitement identiques au spécimen qui & ce titre a été l
homologué par les Autorités responsables.

De ce fait, toute modification apportée au véhicule est vivement déconseillée afin de respecter la conformité initiale. Plus
particulierement la modification des réglages, 'adjonction ou le remplacement de piéces détachées, d'organes ou d'acces-
soires autres que ceux d'origine, exposent le propriétaire et I'utilisateur & des conséquences éventuellement pénales,
la responsabilité du Constructeur étant dégagée.

A titre indicatif et d'une maniére non limitative, sont particuliérement concernés les éléments ci-aprés :
« |e dispositif de freinage (plaquettes, disques, circuit hydrauligue, etc.),

« |'éclairage et la signalisation (phares, feux, combinateur, etc.),

« les equipements et accessoires moteur (filtre & air, carburateur, dispositif d'allumage, alternateur, etc.),
« |e systéeme d'échappement et principalement les collecteurs et silencieux,

+ les avertisseurs sonores,

« |'ensemble de la commande de direction,

» les roues et pneumatiques,

* |les organes de suspension et le soubassement, pare-chocs inclus,

+ les glaces et les retroviseurs,

« I'équipement de I'habitacle (planche de bord, siége, ceinture de sécurité, etc.),

« les organes ou enjoliveurs extérieurs (poignées de porte, baguettes, monogramme, etc.).
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Ce véhicule ayant été étudié et mis au point
avec des lubrifiants SHELL,

les premiers remplissages effectués avec ces produits,

nous vous recommandons exclusivement

Shell

Lubrifiants et ingrédients préconisés

10 W 40

10 W 50 selon conditions
15 W 50 { climatigues locales
20 W 50

Organes Spécifications Lubrifiants
internationales recommandés
Moteur For Service. SE SHELL SUPER PLUS MOTOR OIL

New Shell Super Motor Qil (appellation
internationale)

Shell Super 200

(appellations Francaise et Belge)

Boite de vitesses mécanique
et pont

Gear Lubricant SAE 90
APl-Service GL 4

SHELL SPIRAX
90 EP

Moyeux AR

Grease, NLGI Grade 2 EP

SHELL RETINAX AX, DX, DARINA AX
ou a défaut RETINAX A

Accessoires a huiler
a la burette

Huile de vaseline

Shell RISELLA 17

Liquide recommandé
pour freins et
embrayage

Brake fluid DOT 3

CHRYSLER PARTS
SIMCA CHRYSLER
(Lockheed 55 - Dow Chemical)
réf. 00 136 688 00







UTILISATION

Ouvertures

Portes latérales

De |'extérieur : appuyer sur le poussoir.
De l'intérieur : tirer le levier (A).
Verrouillage de I'extérieur : utiliser la clé.

Boite a gants

Appuyer sur le bouton (B) et pousser I'ensemble vers
le bas.

Verrouillage : utiliser |la clé de porte.

Compartiment AV

Ouvrir la boite 4 gants.
Tirer le levier placé a |'intérieur a gauche.

Lunette AR

Ouverture

Tirer & fond le levier de commande placé a I'AR de la
baie de porte gauche, I'ouverture est automatique.

Fermeture

Prendre la lunette coté vérin pour l'abaisser.
Appuyer fortement et simultanément a ’aplomb des 2 ver-
rous situés au bas de la lunette.



COFFRE A BAGAGES

Som ouverture est synchronisée avec celle de la lunette AR
r=r | intermédiaire d'une sangle.

Depose du cache-bagage

— c&grafer la sangle,

— cégager les articulations gauche et droite,
— %irer le cache-bagage vers I'AR.

==zpose
srocéder de la fagon inverse

CAPOT MOTEUR

severture : déposer le cache bagage
rer la languette (A) vers le haut pour dégrafer le capot
»u's le dégager complétement vers I'AR.

f=rmeture : engager d’'abord les 2 pattes d'ancrage avant,
sws rabattre fortement vers I'AR.

BOUCHON D’ESSENCE

ulever la grille sur |le c6té gauche pour accéder au
uchon.

.
e
“_—
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UTILISATION_

10

__ Ouvertures

e T e e ————

Glaces de porte
Commandes électriques

Ouverture : presser le bouton en (A).
Fermeture : presser le bouton en (B).
Relacher le bouton dés que Ia glace est 4 fond de course

Commandes manuelles

A |'aide des manivelles.

R e e e — e ———

Toit ouvrant

Ouverture

— Abaisser le déflecteur

— dégager la poignée de son logement et la tourner a
fond dans le sens de la fleche

— pour amener le toit 4 la position désirée le faire glisser
PARALLELEMENT & la traverse AV a I'aide de la poignée
et ramener celle-ci dans son logement ce qui provoque
I'immobilisation du toit,

Fermeture

— Déverrouiller complétement Ia poignée, pousser le
toit a fond vers I'AV et reverrouiller la poignée.

Attention : Lors de I'ouverture ou de la fermeture, ne ja-
mais mettre le toit en travers : cette mancuvre provo-
quant son déboitement.

Il est déconseillé de manceuvrer le toit en conduisant
cetle opération provoguant quelques secondes d'inatten-
tion a la conduite.

e e e e e T T T S e S —



SYMBOLISATION DES TEMOINS ET COMMANDES

A -

manometre de pression huile moteur
témoin d’alerte de niveau d'huile maoteur

interrupteur de signal de détresse
témoin de signal de détresse

interrupteur de vérification de fonctionnement
du témoin de niveau de liquide de frein

témoin de niveau de liguide de frein

temoin de frein a main

témoin d'alerte d'usure des plaquettes de
frein.

interrupteur de la lunette AR dégivrante
témoin de la lunette AR dégivrante

interrupteur de feu AR de brouillard
temoin de feu AR de brouillard

LY 1 €4 :
= 2= témoin des feux de position interrupteur de feux de complément route
témoin des feux de route.
’ I ~
« » s e interrupteur des projecteurs de brouillard |
témoin des projecteurs de brouillard ;
N témoin d'alerte de chute de dépression

voltmetre de charge de la batterie
témoin de charge de la batterie

dans le circuit de commande
d'ouverture des phares

indicateur du niveau d’essence
témoin d'alerte mini d'essence

interrupteurs de commande de léve-glace
électrique

indicateur de température d'eau

e
E@@ﬂ@@@@@

interrupteur d’essuie et lave-vitre AR

commande de starter

11
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UTILISATION

Equipemenis de bord
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UTILISATION

7 -~ imesrepteur de projecleurs de complément (suivant modéle)
Fomctonsent uniquement en feux de route (longue-portée) ou fonction-
merr greguement en feux de position et route (anti-brouillard).

I - merrupteur des feux de détresse

®- ur de vérification de fonctionnement du témoin de niveau
e lguide de frein

Ume smrouision permet de vérifier le bon fonctionnement du témoin (22)
I momeact étant mis.

# - merrupteur de lunette AR dégivrante

Suet 2onné la consommation importante de cet accessoire, il est con-
mells 22 ne l'utiliser que momentanément, le moteur tournant.

£ - imterrupteur de feu AR de broulllard (suivant modéle)

Fomctionne uniquement avec les feux de croisement ou les projecteurs
gie Srowillard.

§ - Compte-tours

7 - Témoin de l'indicateur de direction et de warning

L= —ignotement rapide, la fixiteé ou |'extinction du témoin signale une ano-
mai= de fonctionnement qui peut-étre une ampoule grillé.

4 - Imdicateur de vitesse

% - Tolalisateur kilometrique

" - Compteur kilométrique journalier

% - Témoin des projecteurs de brouillard (suivant modéle)

%2 - Témoin de feu de brouillard AR

"I - Témoin de niveau d’huile moteur

lw=t=ur tournant, le clignotement de ce témoin signale un manque d'huile
ta~s le circuit de graissage du moteur.

% - Téemoin d'usure des plaquettes de frein

! = allume lorsque les plaquettes de frein de I’essieu AV ou AR atteignent
ur degre d'usure nécessitant leur remplacement.

15 - Témoin de lunette AR dégivrante

16 - Jauge a essence
Le réservoir contient 56 litres.

17 - Indicateur de température d'eau
18 - Indicateur de pression d’huile

19 - Indicateur de charge de la batterie
L'aiguille doit se maintenir dans |la zone centrale.

20 - Témoin de charge de la batterie

Ce témoin doit s'éteindre dés que le moteur tourne.

Son allumage, moteur tournant indique que |'alternateur ne charge plus
|la batterie. Surveiller attentivement la température d'eau pour le cas ol
il y aurait rupture de |la courroie d'alternateur et de pompe & eau, faire
examiner le plus rapidement possible le circuit de charge.

21 - Témoin de chute de dépression du circult d'ouverture des phares
(suivant modele)

21'- Tirette de secours d’ouverture des phares (suivant modéle)
En cas de panne du circuit d'ouverture, la tirer pour ouvrir les phares.

22 - Témoin de niveau de liquide de frein-témeoin de frein & main
Le témoin s'allume lorsque le frein & main est serré. Le frein & main

étant desserré, son allumage indique un niveau de liquide de frein dan-
gereusement bas.

23 - Mise a zéro du compteur journalier

24 - Témoin de bas niveau d'essence 3
S'allume lorsqu'il ne reste gu'environ 6 litres dans le réservoir.

25 - Rhéostat d’éclairage de combiné

Agir sur la molette pour faire varier I'intensité d’'éclairage du combine -
un échauffement de la molette est un phénomeéne normal.

26 - Témoin des projecteurs de route

27 - Témoin des feux de détresse

28 - Témoin d'éclairage général.

13



Equipements de bord

UTILISATION__

Commande d’éclairage

et de signalisation

Le combinateur est situé & gauche sous le volant.
Repére O apparent sur la manette - feux éteints.
Utilisation en agglomération - Repére 1 apparent
A - Feux de position

B - Feux de croisement.

Utilisation sur route - Repére 2 apparent
A - Feux de croisement

B - Feux de route

Appels optiques

Tirer la manette vers le volant et relacher : appel sur les
projecteurs de complément.

Avertisseur sonore

Appuyer en bout et dans I'axe de la manette d'éclairage.

Indicateur de direction
Manette levée a fond : clignotement des feux a droite.

Manette baissée a fond : clignotement des feux 4 gauche.
La manette se remet automatiquement & O lorsque le
volant est ramené en ligne droite.

Position route

La manette partiellement levée ou baissée permet de si-
gnaler les manceuvres de dépassement. Son retour est
automatique dés qu'elle est relachee.

AL R T T L S



- Con_t_iuite
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e T e e - — = _E e S Cu PP

- arrét
- balayage lent
- balayage rapide

)0 =

- cette position que lorsque le pare-brise est trés

_awe-glace électrique AV
=t 2tre utilisé dans les 4 positions en tirant la manette

T N e e e e L e e e B e e e

Essuie et lave-vitre AR (suivant modéle)

oot commandés par l'interrupteur situé sur la console
wirale,

pression vers I'AR provoque le fonctionnement de
==suie et du lave-vitre AR.

= pression vers I'AV provoque le fonctionnement de
ssuie-vitre seul.

R e e i T e =i
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UTILISATION
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Levier de changement de vitesses (A)
Les 4 rapports AV sont synchronisés.

Pour enclencher la marche AR, il faut enfoncer le levies
vers le plancher.

Levier de frein a main (B)
Serrage

Appuyer sur la pédale de frein et tirer le levier vers le
haut sans effort excessif.

Le témoin de frein & main doit s'allumer lorsque le contact
est mis.

Desserrage

Tirer vers le haut en enfongant le bouton placé en bout du
levier pour déverrouiller le cliquet, puis ramener le levier
a fond vers le bas.

Le témoin de frein a main doit s'éteindre,

Starter (C)

Ne I'utiliser que moteur froid.

Dispositif antivol

A - position “STOP”
contact coupé, direction bloquée, la clé peut étre retirée.
B - position “GARAGE"

contact coupé, direction libre; la clé peut étre retirée.

C - position “MARCHE"

allumage uniquement, la clé ne peut pas étre retirée.

D - position “START"

mise en circuit du démarreur.

Dés que l'on relache la clé, elle revient d'elle-méme &
la position marche.

En cas de difficultés pour tourner la clé, manceuvrer le
volant pour faciliter le déverrouillage.

ATTENTION : Ne retirer la clé gqu'aprés I'arrét de la
voiture.



JTILISATION

Contacteur de démarrage

S huwe = droite de la colonne de direction.

L= == du contacteur commande :

— = deverrouillage de la direction

— = mise en position garage de |'antivol
— = contact moteur

— = démarreur

Mise en marche du moteur

libateur froid

= zssurer que le levier de changement de vitesses est
=u point mort.,

Trer plus ou moins la commande de starter suivant la
=—pérature extérieure.

-= trer a fond dés que la température est inférieure a
+ 15°.
Tourner la clé de contact.

_= témoin de charge de |la batterie et le témoin de pression
= nuile doivent s’allumer.

—ontinuer a tourner la clé pour actionner le démarreur.

Zes que le moteur tourne, relacher la clé, qui revient a la
sosition contact.

-=s témoins de charge et de pression d'huile doivent
= eteindre.

forés 2 ou 3 minutes de fonctionnement repousser pro-
cressivement la commande de starter.

Table_au de rﬁdaga

De 0 21000 kms ne pmidémmr 3500 tr/mn.
'De 1000 a 1500 kms ne pas dépasser 4000 tr/mn.
De 1500 a 4000 kms ne pas dépasser 5000 tr/mn.

A ce stade du redage on peut accélérer I'allure jusqu'a
Ia vltesse rnaxfmale en agissant pr@gmsa&vemam :

Moteur chaud

Ne pas tirer le starter mais appuyer & mi-course sur la
pédale d'accélérateur,

Mettre le contact et actionner le démarreur.
Relacher I'accélérateur dés que le moteur tourne,

Important

Ne ]amaia rouler moteur arrﬁté (dens une d&acmte par
exemple) I’assistaﬁce du saw;H'er ne remplissant plus
son role.

Lors d'un ramorquage tenir campte da ce fait, il sera
‘nécessaire d'exercer un effort important sur ka pedale
de frein pour obtenir un freiﬂaga moyen. :

N
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UTILISATION

Eclairage intérieur (suivant modele)

Plafonnier central
Situé entre les 2 pare-soleil. Un interrupteur intégré perme=
de sélectionner :

— l'allumage automatique par ouverture d'une ports
latérale

— l'allumage constant.

Eclaireur de bas de portes

Leur allumage est commandé par I'ouverture de I'une des
portes.

Eclaireur de miroir de courtoisie
Situé sous le pare-soleil passager.
Son allumage est commandé par |'abaissement du pare-
soleil lorsque les feux de position sont allumés.
Eclaireur de coffre

Il s'allume dés |'ouverture de la lunette.

T - e —————

Pare-soleil

lls sont rabattables et orientables latéralement le pare-
soleil droit comporte un miroir de courtoisie.

Rétroviseurs

Intérieur

Il est a 2 positions : jour et nuit, le changement de position
s’obtient en manceuvrant vers |'avant ou l'arriére la lan-
guette située a la base du rétroviseur,

Extérieur
Les 2 rétroviseurs extérieurs sont montés sur rotules.

ETe——— S ————



JTILISATION

Lllume-cigare
e zu-dessus du cendrier de planche de bord.

Milisation : 'enfoncer, au bout de quelgues secondes, il
=uwent automatiquement en position d'utilisation,

Cendriers

2= gplanche de bord

“zur 'extraire, 'ouvrir et appuyer sur la languette cen-
ra e (A) situde & l'intérieur.

Trer ensuite le boitier,

Z'accoudoir de porte D

powr 'extraire le tirer vers le haut,

Montres (suivant modele)

A aigullles (quartz)

=our la remise & 'heure, appuyer sur le bouton et tourner
=s aiguilles.

L affichage digital

Son affichage est commandé par la clé de contact,

Semise a I’heure

-ne pression en (A) provoque le défilement des heures.
_ne pression en (B) provoque le défilement des minutes.

19



UTILISATIO

B T L e

Chauffage - désembuage - dégivrage

La manette 1 commande le ventilateur électrique permet-
tant d'accélérer le débit général de I'air lorsque la voiture
roule a faible allure.

Vers Q@ ventilation accélérée.

Vers . ventilation coupée.

La manette 2 dose le débit d'air sur le pare-brise.
Vers A ouvert,
Vers m ferme.

Pour eviter tout risque d'embuage du pare-brise, il est
conseillé de ne jamais fermer complétement cette manette,
en eté comme en hiver.

La manette 3 dose le débit d'air sur les pieds.
Vers ¥ ouvert.
Vers m ferme.

Pour accélérer le dégivrage du pare-brise, fermer mo-
mentanément cette manette.

Confort
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La manette 4 dose la température de I'air sortant du cli-
tiseur vers le repére rouge : plus chaud,
vers le repére bleu : plus froid.

Aération

Quvrir les bouches de ventilation orientables situées aux
2 extrémités de la planche de bord,

Aérateur gauche
La manette du haut oriente le flux d'air latéralement.
Le bouton central oriente le flux d'air vers le haut ou le bas.

Aérateur droit

Pour régler et orienter le débit agir sur le bouton central.

Pour améliorer leurs débits dés que la vitesse est suffi-
sante, il est conseillé de fermer les trappes de chauffage-
désembuage, de méme que les glaces coulissantes de
portes afin que le systéme de mise en depression de
I'habitacle accélére le débit d'air de ventilation.




Confort

JTILISATION
“re-équipement radio (suivant modeéle)

amprend
ne antenne flexible et orientable,
nauts-parleurs placés & la hauteur de la jambe droite

sager et de la jambe gauche du conducteur,

connexions d'alimentation et de liaison.

Hepose-pieds passagers

suivant modeéle)
confort des passagers est amélioré par un repose-

=3s 2 inclinaison variable.

ur le regler :
sser la manette, la déplacer dans la position désirée,

r= Zcher |la manette.




UTILISATION

Bouclage et débouclage
d’une ceinture a enrouleur

Le siége conducteur et les 2 siéges passagers sont munis
de ceintures 3 points avec enrouleur & inertie.

Ce systéme permet aux occupants des siéges de rester
libres de tout mouvement du buste durant la marche nor-
male du véhicule malgré la présence du point d'attache
supérieur qui libére ou rappelle la longueur de sangle
nécessaire a ces mouvements.

Une manceuvre rapide du véhicule (freinage ou virage)
ou un choc provoque |le blocage instantané du systéme de
deroulement de la ceinture immobilisant I'occupant du
siége dans la position ol il se trouve.
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Confort

Siege conducteur

— Réglage longitudinal : lever la manette (A) et faire
coulisser le siége;

— réglage de l'inclinaison du dossier : décoller le des
du dossier et tourner le bouton (B) situé sur le coté gau-
che du siége.

Siéges passagers

Deux siéges passagers a appuis-téte intégrés sont placés
& la droite du conducteur. Ils sont tous deux pourvus d'uns
ceinture de sécurité.

Bouclage

Prendre I'extrémité de la ceinture fixée derriére les siéges
ejc‘enclencher son péne dans la boucle située a droite du
siege gauche ou a gauche du siége droit.

Débouclage
Appuyer sur le bouton de couleur rouge situé sur le boitier.

Important

Aprés un accident, faire procéder au remplacement des
ceintures utilisées au moment du choc,






ENTRETIEN

Hemplacement des ampoules

Phares

1. Ouvrir les phares sans les allumer.
Pour cela :

Le contact étant coupé, allumer et éteindre les feux o=
croisement pour annuler la réserve de depression &
ouvrant et fermant incomplétement les phares.

Lorsque les phares resteront immobiles allumer les f=us
de croisement, et soulever complétement les phares &
la main,

Couper l'interrupteur général d'éclairage.

2. Remplacement de I'ampoule.

Important : évitez tout contact des doigts avec le verrs
de I'ampoule neuve.

Déposer I'entourage du phare en le basculant vers I'AN
apres avoir déposé ses 4 vis de fixation.

Décrocher le ressort fixé a sa patrie supérieure.
Extraire le phare en le tirant vers I'AV.
Débrancher la prise du culot de lampe.
Sortir I'ampoule aprés avoir décroché I'agrafe.

Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse a celui
suivi pour le démontage.

Bien veiller & I'engagement correct des vis de réglage
dans leur logement.




Sempiacement des ampoules

“rojecteur longue portée
sw antibrouillard (suivant équipement)

eposer |'écran de feux AV maintenu par 4 vis.

Jewisser les 2 vis de fixation de I'entourage du projecteur
=t = basculer vers I'AV.

ecrocher l'agrafe et sortir 'ampoule.

“u remontage veiller & |'orientation de la lampe dont
mbase porte une échancrure carrée d'un cété et ronde

I autre.
moortant @ ne pas toucher le verre de I'ampoule avec les
tickgls.

S

Feux de position AV

Clignotant AV

Zeposer |'écran de feux AV maintenu par 4 vis.

svisser les 2 vis de fixation du boitier translucide et le
Sposer.

emplacer I'ampoule qui est commune aux deux fonctions.
=emonter le boltier en serrant modérément les vis.

1 AL )]

R epétiteurs de clignotants d’ailes AV

— Extraire le répétiteur en le tirant

— retirer le capuchon AR

— extraire le porte-lampe

— changer I'ampoule

— au remontage, veiller au bon clipgage du fil de masse
sur le caoutchouc.




ENTRETlEN Remplacement des ampoules

Feux AR

Déposer |'écran maintenu par 3 vis cruciformes.
Le boitier est composé de :

A - feu clignotant 21 W

B - feu de position : 5 W - feu de stop : 21 W

C - feu de recul : 21 W

D - feu de brouillard AR : 21 W (suivant modéle).
Au remontage serrer les vis modérement.

Eclaireur de plaque de police

Extraire le feu du pare-chocs a I'aide d'un tournevis glisss
sous son extrémité. Déconnecter les fils en faisant efas
tuer 1/4 de tour & la bague de verrouillage. Sortir I'am-
poule en retournant le feu.

Au remontage, placer I'ampoule dans les encoches 2u
boitier.
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#amplacement de_s ampoules
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Eclairage intérieur
Safonnier
Erarter les 2 languettes (A).

B Y e S S e e T e P e |

Eclaireurs bas de portes
et miroir de courtoisie

-=s 3 éclaireurs sont equipés de lampes 12 V-4 W du type
navette stride.

ntroduire la lame d'un petit tournevis plat dans I’encoche
orevue a cet effet; faire levier et dégager I'éclaireur.
_hanger |'ampoule,

Eclaireur de coffre

Degrafer et extraire le boitier en pressant les 2 languettes
situées de chaque coté.

Semplacer I'ampoule.

Semettre le boitier en place en l'enfongant dans son
ogement.




ENTRETIEN

Niveaux

Jauge électronique de niveau d’huile

Le contrdle automatique du niveau d'huile moteur s % s
tue par l'intermédiaire de la jauge électronique =
véhicule a |'arrét sur un terrain plat et horizontal, le o
tact étant mis.

Le clignotement permanent du témoin (B) moteur tourmam
prévient 'utilisateur lorsque le niveau d'huile motsus
devient insuffisant dans le carter.

Il sera alors necessaire de proceéder a un complemsam
d'huile.

Moteur tournant, une pression d'huile insuffisante est =
gnalée par le manométre du tableau de bord.

Remarque : dés le contact mis |'absence ou la présencs
temporaire du clignotement du témoin d'alerte est un poe-
nomene normal,

Huile moteur

Entre chaque vidange, il est nécessaire de vérifier et c=
compléter éventuellement le niveau d’huile.

Le niveau doit toujours étre maintenu entre les repéres
mini et maxi gradués sur la jauge,

La vérification du niveau d'huile s'effectue :

— voiture horizontale

— moteur arrété depuis au moins 10 mn.

Jauge électronique de niveau d’huile (pour complément
ou remplissage d’huile)

— Déconnecter les fils de branchement de la jauge

— compléter le niveau par |'orifice de remplissage (A)
— vérifier 1e niveau & l'aide de la jauge (repére maxi;
en l'utilisant comme une jauge classique.

Important : prendre soin de ne pas heurter son extrémite
lors des manipulations.

— Reconnecter les fils.



ENTRETIEN

Satterie

.= mweau d'électrolyte mesuré a froid doit se situer a
om maximum au-dessus des plaques. Ne faire I'appoint

tu zvec de |'eau distillée,

=7 mwwer maintenir la batterie bien chargée pour la pro-

=g=r contre |e gel.

“m=ction ! la voiture étant équipée d'un alternateur, avant

& mise en charge de la batterie débrancher les 2 cosses,

=1 commencant par la négative.

-iquide hydraulique des freins

=t de 'embrayage

£ |2mais laisser le niveau descendre en dessous du
=oere "Minimum™ indiqué sur le réservoir et signalé par

= temoin. Pour les appoints ou la vidange n'employer
Lockheed 55 Dow Chemical.

= ==
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Liquide de refroidissement

Toute consommation d'eau notoire est un phénoméne
anormal.

-= moteur étant froid, le niveau du liquide doit étre situé
entre les repéres mini et maxi gravés sur le vase d'ex-
gansion.

= le niveau descend sous le repére mini, faire vérifier
etancheité générale du circuit de refroidissement par
.n point Service CHRYSLER qui, aprés vérification, réta-
olira le niveau normal,

~u debut de chaque hiver faire vérifier et rétablir par un
coint service CHRYSLER la densité du liquide de refroi-
Zissement,

—erer e ey
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ENTRETIEN
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Lave-glace

Il est situé dans le compartiment AV et alimente le |
glace AV et AR.

En été remplir le réservoir avec de I'eau additionnée o
faible dose d'un produit mouillant genre Teepol.

En hiver remplir le réservoir avec du liquide incongs anis
Simcajet.

Filtre a air
Faire remplacer la cartouche tous les 15 000 km.

Ventilateur électrique

Le ventilateur électrique se met automatiquement en mar-
che lorsque la température du radiateur atteint 95°,

Ne pas approcher les mains de ses pales lorsque le can-
tact est mis le moteur étant chaud.

Indicateur d’usure des pneumatiques

Cet indicateur est constitué par des surépaisseurs ce
gomme incorporées dans le fond des sculptures et placees
a intervalles réguliers.

Lorsque ces témoins, disposés transversalement viennen
affleurer la bande de roulement, formant des zones lisses.
procéder a |'échange des pneumatiques.




ENTRETIEN

Soue de secours

#acse dans le compartiment avant. Elle est équipée d’'un

mm=w AV monté sur jante acier d'aspect différent.

-

mo=ation momentanée sur 'essieu AR.

Cric et démonte-roue

= sont situés dans le compartiment AV.

=zur ranger le cric, il est nécessaire de le baisser a fond.

Remplacement d’une roue

Serrer le frein & main et engager la 17 vitesse.
Setirer les capuchons de vis de roue.

% l'aide de la manivelle du cric débloguer les 4 yis de
2 roue en dirigeant I'effort vers le haut.

c=ngager a fond la glissiére de la téte de cric dans le
support ménagé sous le coté de la voiture & |'aplomb du
ocouton-poussocir de porte,

La glissiére de téte de cric étant soudée a 45° il est nor-
mal que le cric soit en biais par rapport a la voiture.

Engager |les ergots de la manivelle dans la fourche d'en-
tralnement du cric et lever suffisamment la voiture pour
gue les 2 roues du méme coété quittent le sol. Remplacer
2 roue et serrer fortement les vis de fixation.

Z& pression de gonflage est majorée pour permettre son

Remplacement d’une roue

Descendre le cric et bloquer les vis de fixation a |'aide de
la manivelle. Reposer les capuchons de vis de roue. Dés
que possible, faire vérifier la pression du gonflage de la
nouvelle roue. Le contrdle de la pression s’effectue tou-
jours a froid.

S'il s’agit d’'une roue AR, pour éviter de rouler trop long-
temps avec des pneus dissymétriques, faire réparer et
remonter la roue d'origine par la prochaine station service.

e R e e B e P e R e o e e e 1 £
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Nettoyage extérieur

Laver la voiture a grande eau additionnée d'un produit
mouillant genre Teepol.

Rincer abondamment et essuyer a |'aide d'une peau de
chamois.

Pour les pare-chocs, utiliser une brosse.

Pour les taches de goudron, employer de |'essence, du
white-spirit ou de I'anti-goudron du commerce.

Attention : ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage des
écrans plastiques de feux et d’enjoliveurs.

Entretien du toit ouvrant

Tous les mois :
— ouvrir le toit & fond,

— A I'aide d’'un chiffon doux et sec éliminer toutes
de poussiére a I'intérieur des rails,

— projeter un léger film de silicones en bombe sur
ci. Seuls les silicones peuvent étre utilisés.

Tous les 15000 kms, faire effectuer une opeération Shus
compléte par un point service CHRYSLER.

Nettoyage intérieur

Garnissage plastique :

Frotter l1égérement & I'aide d'une éponge imbibée d'eau
savonneuse.

Rincer a I'eau claire et essuyer sans attendre.

Eviter de mouiller abondamment les coutures.
Garnissage drap :

Dépoussiérer & |'aspirateur et raviver a l'aide d'un pro-
duit moussant du commerce,

Attention

Ne pas utiliser le trichloréthane sur les garnissages plas-
tiques et sur les sangles des ceintures de sécurite.

e ———
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Préparation a la route

QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Le réglage des carburateurs ne peut dans le cadre
des réglementations anti-poliution étre effectué que

membres du réseau Chrysler).
professionnels de ne pas toucher a ces réglages,

toute intervention de leur part engageant leur propre
responsabilité.

par un opérateur professionnel (notamment les

' En conséquence, il est recommandé aux usagers non

Préparation a la route
Avant essai

Déprotéger la voiture.

Laver la voiture.

Mettre les pneumatiques a la pression.
Vérifier le serrage des roues.

Faire le plein d'essence.

Vérifier le niveau :

— du liguide de frein et d’embrayage,
— d'huile moteur

— d'eau dans le vase d'expansion,

— d'eau dans le bocal de lave-glace.
Controler visuellement le compartiment moteur,
Vérifier |'état de charge de la batterie.

Voiture sur élevateur

Vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesses et du pont.
Vérifier le blocage des bouchons de vidange.

Vérifier I'étancheéité des circuits de freins (raccords).
Contréler visuellement :

— |'aspect général sous la caisse,

— |'étanchéité de tous les circuits,

— l'alignement de FFéchappement,

— |'état des soufflets de protection.

Effectuer les retouches nécessaires,

Essai sur route

Pendant I'essai vérifier le fonctionnement :

— des essuie-glaces,

— des lave-glaces,

— du climatiseur,

— des freins.

Noter les bruits anormaux mécaniques et de carrosserie,
Vérifier le bon passage des vitesses et de |la marche AR,
Vérifier le fonctionnement de l'appareillage électrique :
phares, stops, feux AV, indicateur de direction, instruments
de tableau de bord,

Veérifier le fonctionnement de la fermeture :

— des portes,

— des serrures,

— des glaces,

— de la lunette AR.

Vérifier le fonctionnement des réglages du siége conduc-
teur et des ceintures de sécurité.

Régler les gicleurs de lave-glaces si nécessaire.
Resserrer les gaches de portes.

Aprés essai
Remédier a toutes les anomalies constatées.
Veérifier et régler les projecteurs.

Finition

MNettoyer :

— la carrosserie,

— l'intérieur de la voiture,

— le pare-brise, la lunette AR, les glaces l|atérales,
— la planche de bord,

— les pare-chocs,

— le toit ouvrant.

Contréler I'aspect général,

Poser le fouet d'antenne.

Poser les plagues d'immatriculation.
Eventuellement retoucher les éclats de peinture et lustrer
les rayures.

Depoussiérer et siliconer les rails de toit ouvrant
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Révision Gratuite

WEVISION GRATUITE

Cafe révision doit étre effectuée entre 1000 et
% 500 km. Elle est techniquement indispensable et
* soligatoire dans le cadre d’'une application éven-

auelle de la garantie.

L=s opérations de cette premiére révision seront
@#%ectuées gratuitement par votre concessionnaire.
Seule la fourniture des lubrifiants et de la cartouche
J_ﬁ filtre a huile sera facturée.

Yehicule au sol

et er le fonctionnement de la commande de la lunette
LR

Opérations dans le compartiment
moteur

S=sserrer la culasse et régler les culbuteurs.

Ltesfier, nettoyer et régler les bougies.

werfier et nettoyer le ou les carburateurs.

Contrioler la course de commande d'accélérateur et |'ou-
weriure maximale des papillons.

Zontrdler le fonctionnement et la garde de la commande
die starter.

verfier et nettoyer la pompe a essence.

Verifier le niveau d'huile.

verifier I'étanchéité : huile, eau, essence,

verifier le serrage des durites,

verifier le serrage de tous les organes (accessoires mo-
t=ur, suspension).

verifier les connexions électriques.

r2gler la tension de la courroie d'alternateur,

‘erifier le branchement de la jauge a essence et sa fixa-
tion.

Jerifier la fermeture du capot moteur.

Moteur en marche

Vérifier le fonctionnement du starter.

Vérifier la charge de |'alternateur.

Vérifier et régler le calage de I'allumeur a la lampe stro-
boscopique.

Vérifier le passage et |la selection des vitesses.

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture et de la ferme-
ture des phares.

Opérations dans compartiment AV

Vérifier le fonctionnement de la commande d'ouverture du
capot AV,

Vérifier le niveau du vase d'expansion.

Veérifier le niveau du bocal de lave-glaces.
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| Révision Gratuite l

Opérations intérieure voiture Véhicule sur élévateur

Veérifier sur les portes le fonctionnement : Vérifier le serrage de tous les organes de suspension et ‘
— des commandes d'ouverture, de direction.

‘— des condamnations a clé, Vérifier le serrage de tous les accessoires.

— des léve-glaces, ~ Veérifier I'étanchéité des carters de pont, d'embrayage,

— régler si nécessaire les gaches de portes, de boite de vitesses de moteur.

— des interrupteurs d'éclairage sur pieds AV. Vérifier I'étancheité des circuits hydrauliques des freins.

Vérifier le fonctionnement du siége conducteur.

Vérifier le fonctionnement des ceintures de securité. Station-service

Verifier la fermeture de la boite & gants.
Vérifier le fonctionnement .

— des aérateurs latéraux,

— des eclaireurs intérieurs,

— des rétroviseurs jour et nuit,

Vidange - remplissage huile moteur.
Remplacement du filtre & huile.
Vidange - remplissage de |'huile boite-pont.

— de la montre électrigue, Lubrifier : ;

— de l'allume-cigare, — le feutre de I'allumeur,

— de la remise a zéro du compteur journalier, — les commandes d’'embrayage d’accélérateur, de freins,
— de tous les équipements électriques, — le renvoi de la commande de servo-frein.

— des feux de signalisations et des accessoires.

Vérifier le réglage des projecteurs et des feux de complé- Essai sur route

ment.

Vérifier le fonctionnement du toit ouvrant : dépoussiérer, Vérifier le fonctionnement du ventilateur.

et siliconer si nécessaire. Vérifier le fonctionnement du climatiseur.

Régler le ralenti en respectant la conformité anti-pollution.
. . " . Controler I'efficacité du frein a pied et du frein 4 main.
Opérations extérieure voiture Remédier aux anomalies constatées.

Mettre les pneumatiques a la pression requise.
| Vérifier le serrage des vis de fixation des 4 roues.
Vérifier I'équilibrage des roues AV.
Huiler toutes les articulations (portes, capot, etc.).
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tien préventif techniquement indispensable

Imerations a effectuer également a 7 500 km - 22 500 - 37 500 - 52 500 - 67 500 - 82 500 - 97 500

EIE| E|l E| E| E| E
P I R B R I
2 olaololal o &
2888888
282 8k8 s
Zamirdle du niveau de liquide de refroidissement ® o o o o e
= Wigange d'huile e o o/ e o o o
Fempiacement de la cartouche de filtre a huile e o ® o o o @
Fegage des culbuteurs | ® ® o o o o @
‘Bemplacement des bougies e o o o o o @
#egage des contacts de rupteur ® o o o o e @
Him;:tage du point d’ allumage e & ® o o o @
"H't..Juaage du feutre d’allumeur ® o o e o o @
#egiage du ralenti et mise en conformité anti-pollution ® o o o 0o o o
#emolacement de |a cartouche de filtre a air o olo/o/ele Jl o |
Femolacement du filtre 4 essence, nettoyage du tamis de pompe a essence & & e
ﬂmayage du reniflard ® © o ° o o @
Zaorirdle de |'état et de la tension de la courroie de pompe a eau et d' alternateur e o o o & o @
Domirdle de I'état et de la fixation des durites (dépression, eau, essence) @ o [
Zaortrdle des tubes et silencieux de | échappement o o o o o o @
Cortrdle du degré de protection du liquide de refroidissement avant chaque hiver
Transmission - commande de boite de vitesses
Werfication de I'étanchéité des soufflets d'arbre de transmission @ & o o o o @ I
Zaontrdle du niveau d’huile de boite et de pont e o o o o o o
Werification et graissage si besoin de la timonerie de commande de vitesses ® & o o 8 o ®
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Entretien préventif techniquement indispensable

T S e e e e i e
* Opérations a effectuer également & 7 500 km - 22 500 - 37 500 - 52 500 - 67 500 - 82 500 - 97 500

Freins .
* Contrdle du niveau de liquide de frein et d'embrayage
Vidange du circuit hydraullque de frein et d’ embrayage (tous les ans ou )
Contrble de ['état, du cheminement et de I'étanchéité des canalisations rigides et flexibles de frein
Vérification du fonctionnement de |'indicateur de niveau de l|qU|d9 de frein et d'embrayage

Graissage du systéme de frein & main sur les étriers AR de frein

Direction
Vérification de I' etancherte et de I'aspect des soufflets de crémaillere
Contréle du jeu des rotules

Suspension

Contréle du jeu des rotules de suspension et de |'état des caoutchoucs

Controle visuel de |'étanchéité des amortisseurs

Divers

* Controle de I'état et de la pression des pneus

? Controle du niveau de & électmlyte dans la batterie

Nettoyage et gra:ssage des bornes de la batterle

Contrble des appareils de signalisation et d'éclairage

Contréle d'étanchéité des circuits d'eau, d'essence, d’embrayage et de dépression
Graissage des charniéres de portes, lunette AR, capot AV, des articulations de pédalier, du renvoi
de commande du servo-frein

Contréle du niveau et du degré de protection du liquide dans le réservoir de lave- -glace
Vérification et graissage de la commande de lunette AR

Vérlflcatmn du systéme d’ ouver‘ture et de fermature des phares

Contréle du fonctionnement des ceintures de sécurité

Vérlhca‘clc—n du fonctmnnement nettoyage et Iuhrrflca!mn des gllssléres de toit-ouvrant
Essai sur route (remédier aux anomalies constatées en cours d’essai)
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ilig=mge moteur

fmciuer cette opération le moteur étant chaud.
r le bouchon A (clé 6 pans de 12 mm) en prenant
: Jx projections d'huile chaude.

s=er egoutter au moins 5 minutes, refermer le bouchaon

== zvoir remplacé son joint si nécessaire.

L]
[T

“amplacement du filtre a huile

_= filtre doit étre changé tous les 15 000 km.
mportant : n'utilisez que les cartouches d'origine.
“=sserrer la cartouche & I'aide d'une clé a sangle ou de
cutil Facom U 46,
== conformer aux prescriptions portées sur la cartouche.
r le joint (huile moteur).

sser lefiltre jusqu’a venir en contact avec la face d'appui.
er ensuite de 3/4 tour a la main ou a |'aide de |'outil
om U 46.

I
in
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QUELQUES OPERATIONS D'ATELIER

Remplissage d’huile

Aprés vidange, verser 3 litres d'huile par I'orifice A.

Aprés un remplacement de filtre a huile, faire tourner =
moteur pendant quelques secondes.

Arréter le moteur et compléter le niveau, la cartouchs
neuve ayant absorbé 0,3 litre environ.

Vérifier I'étanchéité du filtre et du bouchon de vidange.

Vidange boite de vitesses et pont

Eftectuer cette opération sur un sol plan et horizontal la
boite de vitesses étant chaude.

A |'aide d'une clé 6 pans de 12 mm deposer les 4 bouchons.
Laisser égoutter quelques minutes.

Remonter les bouchons inférieurs de |la boite et du pont.
Remplir par les orifices supérieurs jusqu'a écoulement.
Remonter les derniers bouchons,

Aprés quelques kilométres contréler I'étanchéité des bou-
chons.
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Ummeimt du liquide de refroidissement

L= operation ne peut étre effectuée que par un point
s=rmice CHRYSLER.

. mr¥ce de vidange du circuit est situé sous la pompe a

=L

= = = e ST ——a— -

Sefroidissement
Wefloyage extérieur du radiateur

.= faisceau peut étre débarrassé des insectes qui freinent
= circulation de I'air par soufflage a I'air comprimé dirigé
= la face AR du faisceau vers I'AV.

Detartrage du radiateur

est préférable pour cette opération d’avoir recours a un
point service qui dispose des produits convenables pour
= detartrage et la passivation qui doit nécessairement
~lore cette opeération.

verification des durites et des tubes de caoutchouc

_ne fois par an, il est bon d’'examiner I'état des durites
r=froidissement, chauffage) et tube de caoutchouc (tubes
= dépression) et de faire procéder 4 leur remplacement si

s amorces de craquelures par vieillissement apparais-
nt. .

O

W

Graissages divers

Tous les 15000 km, huiler (huile de vaseline) :

— les commandes d'accélérateur et de starter,

— les articulations des pédales de frein et d'embrayage,
— les rotules de commande des vitesses,

— les charniéres de portes, capot AV, lunette,

— les tirants e portes,

— le renvoi de la commande de servo-frein.
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QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER
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Prise de diagnostic électronique

Le véhicule est équipé d'un réseau de contréle qui con-
verge vers la prise de diagnostic situee dans le compar-
timent moteur,

Ce systéme permet, a |'aide d'un banc électronique, un
contrble trés rapide des caracteristiques des circuits
d'allumage du moteur et de charge de la batterie.

Bougies
Remplacement
Cette opération est possible sous réserve
— de ne monter que les bougies préconisées
— de régler I'écartement des électrodes & 0,6 mm en
agissant sur |'électrode de masse
— de faire prendre les premiers filets & la main
— de ne les serrer qu'a 3 mdaN.
Neltoyage
Un nettoyage complet et efficace des bougies exige un
équipement spécial de sablage et de vérification.
Il est conseillé de faire eftectuer cette opération par un
point service CHRYSLER.,
R



=eglage du point d’allumage

Lie age n'étant qu'approximatif il est conseillé de le
mr= veérifier par un point Service CHRYSLER. Tourner le
=ot=ur dans son sens de rotation normal jusqu'a faire
wmcider le repére de la poulie du vilebrequin avec la
pracuation gravee sur le carter, correspondante au type
#u moteur (voir caractéristiques).

f#rz=ncher une lampe témoin entre la borne ““Rupteur' de
sobine et la masse,

=zserrer |la vis de fixation de l'allumeur et le tourner

=

W

= contact (la lampe ne doit pas s'allumer, si non tourner
mcore |'allumeur comme précédemment).

voter lentement l'allumeur & I'envers du sens de rota-
om de son arbre.,

D== gue la lampe s'allume bloquer la vis de fixation d'allu-

Réglage des culbuteurs

Pour regler les culbu- | mettre en bascule les

t=urs du cylindre N° culbuteurs du cylindre Outillage nécessaire !

clé a culbuteurs : réf. P.D. 31174 G,
Déposer le filtre a air et le couvre-culbuteurs.

Mettre les soupapes d'un cylindre en bascule et régler
les culbuteurs du cylindre symétrique.

Jeux des admissions 10,25 | ;
Jeux des echappements : 0,30 i meteur froid

Tourner le moteur a |'aide d'une roue AR la 4° étant en-
clenchée.

B WA =
R N N
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QUELQUES OPERATIONS D’ATELIER

Freins

Disques

L'épaisseur initiale est de 10,9 mm
L'épaisseur mini admissible est de 8,9 mm, en dessous
de cette cote les disques doivent étre changés impérat-
vement.

Plaquettes AV

L'épaisseur initiale d’une plaquette neuve est de 15 mm
{dont 10 mm de garnitures).

Le remplacement des plaquettes est impératif lorsque
I'épaisseur atteint 7 mm (garniture et armature metallique
comprise) sur la partie la plus mince.

Plaquettes AR

L’épaisseur initiale d'une plaquette neuve est de 14 mm
(dont 9 mm de garnitures).

Le remplacement des plaquettes est impératif lorsque
I'épaisseur atteint 7 mm (garniture et armature métallique
comprise) sur la partie la plus mince.

Changement des plaquettes

Le témoin lumineux (A) s'allumera en cours de freinage
lorsque le degré d'usure maximal sera atteint sur I'un ou
I'autre essieu.

Faire procéder rapidement par un concessionnaire a la
vérification du systéme de freinage comprenant le rem-
placement des plaquettes.

Important

Il faut impérativement changer simultanément les 4 pla-
quettes d'un méme essieu et n'utiliser sur I'ensemble
de la voiture qu'une des qualités préconisées par le cons-
tructeur.
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CARACTERISTIQUES GENERALES
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Identification du véhicule

1 et 2 - N° d'ordre dans la série du type
3 - N° d’enchainement
4 - N° d'identification de la peinture

Nous vous conseillons de noter dés la prise en main de
votre véhicule les références et indications concernant
I'identification peinture de la caisse.

N° du moteur
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions (mm) Bagheera
Longueur hors tout 4 010 mm
Largeur hors tout 1739 mm
Hauteur

{en ordre de marche) 1220 mm
Hauteur hors tout

{lunette AR ouverte) 2 070 mm
Empattement 2 370 mm
Voie AV 1402 mm
Voie AR 1 460 mm
Garde au sol 171 mm

Poids et charges

Poids a vide 980 kg
Poids total

autorisé en charge 1280 kg
Poids maxi sur essieu AV 560 kg
Poids maxi sur essieu AR 820 kg

Véhicule avec remorque

Poids maximum en charge,

remorque comprise 1745 kg
Poids maximum

d’'une remorque avec

dispositif de freinage 500 kg

Poids maximum
d’'une remorque sans
dispositif de freinage 450 kg

48

Bagheera S
et X

4 054 mm
1739 mm

1220 mm
2070 mm
2 370 mm
1402 mm

1 460 mm
171 mm

1 015 kg

1 280 kg
560 kg
820 kg

1880 kg

600 kg

450 kg

Contenances diverses mécaniques

Reéservoir d'essence 56 |
(dont 6 de réserve)

Circuit de refroidissement 10,51

. Réservoir de lave-glace 1,51
Carter d’huile moteur 3 |
Cartouche de filtre a huile 0,31
Capacité entre mini et maxi de la jauge a huile 1 1
Ensemble boite, pont AR 1.1 1
Circuit de lookeed 081
Coffre (en dms3) 330 dm?

Nombre de places

3 a l'avant.




CTERISTIQUES - MECANIQUES

sUr  Bagheera | Bagheera S et X|
| moteur Y_2 | moteur Y 4 ‘
—u | 18 76,7 mm 76,7 mm !
s 78 mm - 78 mm
Wilimaree 1442 cm? ) 1442 cm?®
% ®e compression 95+02a1 95+02a1
jlismance maxi 84CVDIN a 9 CVDINa |
| 5_BQQ__t_r/mn 5800 tr/mn |
Bumie maxi 12,26 mdaN a | 12,45 mdaN & |
| 3000 tr_.'_‘pj_r]_ 3 200 tr/mn .
lieme de rotation maxi 6 600 tr/mn 6 600 tr/mn

>~ d'huile 13,6256 bars de 40° & 120 °C |
meraleni | 950 £ 50tr/mn
murateur 1 double | 2 doubles
== | corps corps |
des culbuteurs
A froid A chaud
I =Sa0n 0,25 U.SU
iiEzoement 0,30 0,35
agramme de distribution
UESion AOA 190
RFA 61°
zooement AQE 59°
RFE 21°
L “meorique aux culbuteurs 0,51 mm.
I ra | Bagh S et X/
maqe Bagheera agheera S et X/
g_ moteur Y 2 moteur Y 4 !
@ore initial
zlumeur 12° | g°
Himr= d'allumage 1-3-4-2 |
“ws--2glage de |'écartement des contacts : 0,4 mm. '

—=—ement des électrodes de bougles 0,6 mm.

Carburant
Super uniquement

embrayage

Monodisque & sec avec mécanisme & diaphragme et butée
a bille, a rattrapage de jeu automatique,

Systeme de commande hydraulique.

@ extérieur du disque : 190 mm.

Boite de vitesses

Rapport final

MOTEUR Y 2 i
' | EXPORT [METROPOLE | (SetX)
i | 0071441  00738a1 0073841
[2° 0120541 | 0124541 [0,12454 1
3* ] | 0182941 0184041 | 0,1840 & 1
4° | 0258041 0266741 | 0,2667 a 1
M.A. ) 00730 21 | 0076541 | 0,0765 & 1

La démultiplication entre la boite et le pont est de :
17/59 : Bagheera S et X (moteur Y 4)

17/59 : Bagheera métropole (moteur Y 2)

17/61 : Bagheera export (moteur Y 2).

Avec des pneumatiques 185 HR 13 dont la circonférence
de roulement sous charge est de 1,90 m environ, au régime
de 1 000 tr/mn la vitesse atteinte est de :

Vitesse en km/h

1re 2¢ | 3 4* | M.A.
MOTEUR Y 4 (SetX) 8,417 14,20 21,557 30,42 8,703

'MOTEUR Y 2 |
' METROPOLE 8,417 ‘ 14,20 ‘ 21,557 | 30,42 | a,mi |
MOTEUR Y 2 ' | i =
EXPORT ‘ 8,14 _13.?5!20.8§ 29’43J__8'32
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Direction Jantes
Type & crémaillere Jante acier : 5,5 j 13 FH

Rapport de démultiplication 15,6 a 1 Jante en alliage léger : 5,5 j 13 HZ

@ de braquage hors tout 10,215 m. - Roue de secours : jante acier 5 j 13 FH

Réglage des trains : Pneumatiques TYPE MICHELIN XAS ou XVS

Train AV
Carrossage : de 0 a 30’ ‘ Pression de gonflement |
Chasse : de 3° 30" 4 4° symétriqgue & + 15 en bars (kg/cm?)

Pincement total : de 0 4 2 mm. ‘ [ Riiie de
Train AR (non réglable) AV AR secours
Carrossage : de — 1°30" 4 — 2° 45’ symétrique & £ 15’ |L X —— 1 |
T .y | \ahtesses normale |

charge nocrmale
1 & 3 personnes) 18 1,9 2.1

Vitesses élevée soutenue
a toutes conditions

Freins de charge | 1,5 1,9 2,1
Utilisation longue duree
AV : type a disques avec étriers fixes a double piston. sur autoroute J J

@ du disque : 238 mm

@ des pistons : 48 mm.

AR : type & disques avec étriers coulissant & simple piston,
@ du disque : 234 mm

@ du piston : 45 mm

Commande hydraulique & double circuit comprenant un
servo-frein a depression (MASTERVAC), un compensateur
de pression asservi sur le circuit AR.

@ du maitre-cylindre : 20,64 mm.

Frein de parking : commande & cables agissant sur les
etriers AR.

[t e e NS T st SRR S S S —— e e ]
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DEPANNAGE

& zrochets de remorquage

I = lavant (A)

2 & l'arriére (B)

':é'*et‘cent un remorguage momentaneé.

important

_ors d'un remorquage, moteur arrété, |'assistance du

s=rvo-frein ne remplit plus son role.

==ra alors nécessaire d'exercer un effort important sur
= pedale de frein pour obtenir un freinage moyen.
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Batterie

Bagheera : 12 volts -
40 A.H. classe 200

Bagheera S et X : 12 volis -
48 A.H. classe 240

Alternateur

Bagheera : triphasé - 12 volts - 40 A
Bagheera S et X : triphasé 12 volts

-50 A

Fusibles

La boite & fusibles est située sous le
tableau de bord & gauche de la co-

lonne de direction.

Elle comporte :
— 3 fusibles de 10 A

— 3 fusibles de 16 A qui protégent les
léve-vitres et I'essuie et lave-vitre AR Rouge

(suivant modéle).

52

Avant fusibles

Embout

Fil

Aprés fusibles

Embout

Alimentation

Circuits proteges

Rouge

Vert

MNoir

Feux de position AV et AR

Eclaireurs de plaque de pnlil:e

Eclaireur de miroir de

courtoisie

Eclairage :

- allume cigare

- interrupteurs

- témoin feux de position

- gendrier

- montre

- montre digitale
(affichage atténué)

rouge

gris

gris

Montre digitale (affichage)
Essuie-glace AV

Jauge electronique de niveau
d’huile

Eclairage et fonctionnement
du combingé

Feux de stop

Relais léve-vitre (suivant
modeéle)

Climatiseur

Lunette AR dégivrante

Rouge

Gris

Moir

+ permanent

Eclaireurs de bas de portes
Plafonnier

Eclaireur de coffre
Clignotants AV et AR
Montre (fonctionnement)
Radic (suivant modéle)
Allume cigare

Gris-rouge

Rouge

Gris-rouge

Gris

Essuie et lave-vitre AR
(suivant modéle)

Rouge

Rouge

Noir

+ permanent

Leve-vitre gauche
(suivant modéle)

Rouge

Rouge

Noir

Pour Allemagne : 2 fusibles 5 ampéres protégent les feux AR.

+ permanent

Léve-vitre droit
(suivant modéle)



CARACTERISTIQUES - Electriques

Tableau des lampes

Emplacement Fonction Type : Caractéristiques

Feux AR Feux de position - Stop Ballon lisse a double filament 12V - 5 W/21 W
Feux de recul Poirette 12V-21W
Clignotants Poirette 12V-21W
Feux de brouillard Poirette 12V-21W

Sur pare-chocs AR Eclairage de la plaque Ballon lisse 12V-5W

minéralogique

Dans pare-chocs AV

Feux de position
Clignotants

Poirette & double filament

12V-5W21W

Dans pare-chocs AV Projecteur de complément lode H 3 12V -55W
Sur ailes AV Répétiteurs de clignotant Tube court 12V-4W
Dans nez AV Projecteur feux de croisement- lode H 4 12V - 60 W/55 W
route
Entre pare-soleil Plafonnier Navette striée 12V-7W
(suivant modeéle)
Sous pare-soleil passager Eclaireur de miroir Navette striée 12V-4W
(suivant modéle) de courtoisie
Dans portes AV Eclaireurs de porte Navette striée 12V-4W
(suivant modéle)
Sur planche de bord Eclairage du tableau et Wedge base 12V-1Ww
des voyants
Eclairage des interrupteurs Wedge base 12v-1WwW
Eclairage du cendrier Wedge base 12Vv-12W
Eclairage de I'allume-cigare Tube 12v-2W
Eclairage de la montre Wedge base 12V-12W
a aiguilles
Eclairage des témoins d'alerte Tube court 12v-2W
Dans coffre AR Eclaireur de coffre Navette striée 12V-7TW
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IMPLANTATION DES ORGANES ELECTRIQUES
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rtoire des organes :

— Moto-ventilateur 29 — Moteur d’essuie-glace AR

— Electro-Vanne 30 — Allumeur
=eu de complément droit 31 — Indicateur d'usure des plaguettes de frein AR
~eu de complément gauche 32 — Prise diagnostic
Seu AV droit ¢ 33 — Boitier électronigue de niveau d'huile
Feu AV gauche 34 — Feu AR droit
Projecteur principal droit 34' — Feu AR gauche

— Projecteur Principal gauche 35 — Eclaireur de plaque de paolice droit
Avertisseur droit 35' — Eclaireur de plague de police gauche

— Avertisseur gauche 36 — eclaireur de coffre
Aelais feux de route 37 — Contact d'éclaireur de coffre
Helais feux de complément 38 — Emetteur de température d'eau
Batterie 39 — Contacteur de feux de recul
Hegulateur 40 — Emetteur de pression d'huile
Dépressiometre circuit de phares (All.) 41 — Emetteur de jauge a essence
Hépetiteur de clignotant d’aile AV droite 42 — Démarreur
Reépetiteur de clignotant d’aile AV gauche 43 — Jauge électronique de niveau d’huile
compe de lave-glace AR 44 — |nterrupteur de léve-vitre droit
Sompe de lave-glace AV 44" — Interrupteur de léve-vitre gauche
Climatiseur 45 — Contacteur de frein a4 main
Haut-parleur droit 46 — Plafonnier
Haut-parleur gauche 47 — Interrupteur lave et essuie-vitre AR
=metteur de niveau de liquide de frein 48 — Combinateur
contact de feuillure de porte droite 48 — Rhéostat d'éclairage de combiné
Contact de feuillure de porte gauche 50 — Interrupteurs a poussaoir
Montre (suivant modéle) 51 — Boite a fusibles
Temoins lumineux 52 — Relais de leve-vitre (All)
Allume-cigares 53 — Combiné
=claireur bas de porte droite 54 — Centrale clignotante
=claireur bas de porte gauche 55 — Indicateur d'usure des plaquettes de frein AV
=claireur de cendrier 56 — Contacteur de stop
Moteur de leve-vitre droit 57 — Moteur d'essuie-glace AV
“oteur de leve-vitre gauche 58 — Commandes de climatiseur

— interrupteur et éclaireur de miroir de courtoisie 59 — Porte-diodes d'électro-vanne
Sobine 60 — Relais feux de croisement

— Relais de lunette chauffante 61 — Thermo-contact
Alternateur 62 — Contacteur de démarrage




Branchements aux organes électriques

1 Moto-ventilateur 2 Electro-vanne 3 Feu de complément droit 4 Feu AV droit
3’ Feu de complément gauche [——\,
E o0 |
(@]
F nair
E nair
F blau
Fonair B E marron __ F blanc
E neir F ars i roir E wert .l
E rouge E rouge E nair F verl
£ noir
4’ Feu AV gauche 5 Projecteur principal droit 6 Avertisseur droit 7 Relais feux de route
rr-r—————”\ 5’ Projecteur principal gauche | 6’ Avertisseur gauche Fil bleu
| F bleu
e — £ blou =]

B U F bleu ~__F noir
2 E jaune E nair Fil bley = n - S - m — F. MNait
F noir || =
i S 4
E nair k -l 2
F bleu EE
E warl ~k

N
/ '\__ F blanc ua
i E bleu
F ver o

| ] Lol
E noir —— " Fil rouge
8 Relals feux de complément | 10 Régulateur 11 Dépressiométre circuit 12 Répétiteur de clignotant
e de phares” droit
12' Répétiteur de clignotant
gauche
— F. MNair B rnir
— F olenc
| * " Conaansateur /_E il
e o g g
13 Pompe de lave-glace AR’ 14 Pompe de lave-glace AV 15 Climatiseur 16 Haut-parleur droit”
s : A 16’ Haut-parleur gauche
E noir
= F gris H F marron |
E :_HL.I‘B g 1 F rouge E :::.m
E jaune F noir E gris E vilel |
- E nair
I

£ ogrs
E marran
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17 Emetteur de niveau de
liguide de frein

Fil nair
E nonr

18 Contact feuillure de
porte droit

18’ Contact feuillure de
porte gauche

|

F naif
E blanc

19 1 Montre a aiguille”

E rouge

F rawge || —l @ __||1 1
. ﬂ Ol —: =
\I_F—l: = 1_1_ e

19-2 Montre digitale®

F nair
F rouge

F gris

F vert

20 Témoin lumineux®
1 Feux de brouillard AV

20 Témoin lumineux®
2 Feu (x) de brouillard AR

Moir
Marron

20 Témoin lumineux
3 Alerte niveau huile moteur

Jaune
Giris

20 Témoin lumineux
4 Alerte usure plaquettes
de frein

Mair-rauge
Gris

20 Témoin lumineux
5 Lunette AR déglivrante

21 Allume-cigares

F rouge
E nar

Fnair
E nair

F nair

22 Eclaireur bas de porte
droite*

22’ Eclaireur bas de porie
gauche

=)

23 Eclaireur de cendrier

L e

| E noir —

| L
i | L nair
boe £, i, | T ]
24 Moteur léve-vilre droit* 25 Interrupteur d'éclaireur 26 Bobine

24’ Moteur léve-vitre gauche

F gris
| Repéra roune

F gris
Repére noir

de miroir de courtoisie”

Branchement direcl
A l'Bclaireur

27 Relais de lunette dégivrante

Branchement direct
lunette chautfante
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28 Alternateur*
1 Motorola 40 A et 50 A

28 Alternateur’
2 Ducellier 50

A . rouge

28 Alternateur”
3 Paris-Rhéne 50 A

29 Moteur d’essuie-glace AR"

plaquettes de frein AR

diagnostic LO_J-

niveau d’huile

ia F rouge E i s
F rouge E;[Ting E jaune| E rg:.‘-:..slse =5
E jaune l SF e i i
3 X raugs Foang=
F rouge W E ra.:g—:u |
2 L, y ol
F o Fil rouge E L e E rouge
E noir Embaout vert F noif i}
E rouge
B ; E |_r - o F rouge
Forouge Fonair =
E rauge E rouge T@ \_E werl E blau
31 Indicateur d’usure de 32 Prise 33 Boitier électronique de 34 Feu AR droit

34’ Feu AR gauche

F laune F noir F blang
. F noir Y—F rouge [ FolLge F |=1I:JI'E E roir E viote:
. aris z \
" F rouge H — F maren F roi3' E nair )
Fi noir E jaune F rouge F jauna f =] (=] '\ = ]
-t F gris E verl = werl = wdl - l
o o d by — F jBUNE - b ||
1\ F ogrie | e £ ‘ T el I|I
5 B e S—r
i i F blang
O 1 F maren® F rouge Fwern g g Rauge
| | E Vert Egris Engir 0 E ven

35 Eclaireur plaque de
police droit

35’ Eclaireur plaque de
police gauche

;2 vt
/ E noir
il

nasr
e

m

36 Eclaireur de

coffre*

iO "
F onaer
] E nair

B Ay
— E nair

38 Emetteur de température

F. Jaune
E. Blay

39 Contacteur de feux de recul

41 Emetteur de jauge a

42 Démarreur
F gris
| E nair

essence o
F rouge o
E gns MADE N TRANCE O
l | F |aure { C
E |aune | —
{ F jaure " f |
L E noir F nar O !
1 E naif :
F rouge (O] =
E rmugs 2 ) ' ) F mator
r aung ] E blanz
E rouge
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43 Jauge électronique
de niveau d'huile

44 Interrupteur de léve-vitre
droit
44' Interrupteur de léve-vitre

45 Contacteur de frein & main

46 Plafonnier®

fl Eqne ; gauchﬂ' 2 -] | B @ [ c!
Embout noit |
il :T’““e— E ol
i F Now \ S
EMair —
] P RauiN__, | |
| ::::EE F rouge E nair
. i £ . >
£ Bure € Rouge o R
47 Interrupteur de lave et 48 Combinateur v o S 48 Combinateur
essuie-glace AR" 1 Eclairage-avertisseur ~, £ Bigne 1 4 "E marron 2 Essule-glace
5 | 2 F gri CF &
F gris F gris - B E blew . i ::;:rc
E: gr.fsl =k jaune '\ gﬂ / ' 3 F gris 3 F ven
op-grin | rep- ; L E oris 2 5 E rouge I: HR)
4 F oris 4 F rouge e =
£ roir E rouge _~—~:l::
g9 & blaog 5 F plang X e
£ roir 3| 6 E alew !
6! F gns 8 . F blau &;?’ L
E jaune E warl {'W
Wl o F oie : i
F gris F gris F aris gL . . F blang-jaune %
E rouge E bleu E rouge thp. jaune E |aune itttk & E bleu

49 Rhéostat d'éclairage de
combiné

50 Interrupteur a poussoir
1 Feux de complément

)
F olau-jauns
E bieu
E nols Fﬁ: F-vart
E roir E nair
F bleu
= £ verl

50 Interrupteur & poussoir
2 Feux de détresse

mm

50 Interrupteur a poussoir
3 Vérification témoin de frein

nair
aair

At
Yo

mT omT

MEFoN-rauge
watl

50 Interrupteur a poussoir
4 Lunette AR dégivrante

verl

@

E roin
Gris F gns
auge E noir

50 Interrupteur a poussoir
5 Feu(x) AR de brouillard

2

Fomarran
E wan
£ nont E roir
F marron-rouge F ‘marran

52 Relais léve-vitre®

F gne

E werl

F rouge

O ) TyeEd GPs
E rouge

I £
E rouge
E blgu

53 Combiné

1F Bleu
2 F. Blew
3 F. Grig
4 F, Jauna
& F. Marron
8 F Blanc
T F Rouge
8 F. Gris
9 F, Jaune
10 F. Jaune
11 F, Jauna
12 F, Blanc

16 F Moo
17 F. Rair
18 F Vert
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54 Centrale clignotante
F rauge —
E nar

F blanc
E marran

[/

£ blanz

55 Indicateur d'usure de
plaquettes de frein AV

56 Contacteur de stop

F ans

E gris ™ o
F blanc __|] a j

E walel

57 Moteur d'essuie-glace AV

F. Gris
E MNair

F. Gris
Rouge

F. Nair
E. Moir

Grig
Y Bleu
Gris

E. Blanc

58 Commande de climatiseur

F gns
E marron

F noir
E noir

59 Porte-diodes
d'électrovanne

F. Bleu
E Jaune -

7 7
F Noir F Nor
E Rouge  E Moir

60 Relais feux de croisement

— F. Nopir

F rouge

61 Thermo-contact

mmr £l s
Embout bleu

E rouge

F gris
E nair

] . : !
F rouge mn@:: ﬂ =
=
.

F : fil
E : Embout
* : suivant modéle
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EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

=-ur compléter I'équipement de la voiture et en assurer |'entretien les concessionnaires
“mrysler détiennent une gamme compléte d'accessoires d’équipements et de produits se-
=ctionnés par Matra.

sutoradio et antenne

#rojecteur anti-brouillard

sr=elages de caravanes et de remorgues
Cnzines neige

“ntigel - antigivre

=rotége-chromes

Detartrant de radiateur

_uorifiant aux silicones

=roduits d'entretien et de lustrage pour carrosserie.
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Cette notice présente le modéle le plus complet de la gamme,
il se peut donc que certains équipements ne figurent pas
sur votre véhicule.

MATRA et CHRYSLER
se réservent le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de leurs véhicules.
En conséquence, il peut se faire
gue les spécifications de cette notice
ne correspondent pas au modéle livré.




DEMANDE DE CLES

UN BON CONSEIL...
Des la prise en main de votre voiture, remplissez trés
=blement en lettres majuscules la présente fiche.

Tyope du véhicule

W= dans la série du type

NUMERO DES CLES

Pour la France : Pour les autres pays :
CHRYSLER FRANCE
Magasin central
Pieces détachées
45, rue J.-P. Timbaud

78307 POISSY

Jous recevrez en retour un

exemplaire des clés perdues.

EXPEDIER A :

ATTENTION : Vérifiez bien votre adresse; celle-ci
a peut-étre changé depuis la prise en main de

votre véhicule,

e e e S R R o B S - e |
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CHRYSLER FRANCE

Société Anonyme régie par les articles 118 & 150 de

la loi sur les Sociétés Commerciales au Capital de
468.803.200 F

Siége Social : 136 Champs Elysées, 75008 PARIS
662 014 075 RCS Paris 00011

TALBOT MATRA
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